
invent 




invent 



Hrvatski 



Prvo izdanje, svibanj 2004. 

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Obavijest 

Zabranjeno je svako preslikavanje, prilagodba ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane 

ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima. 

Ovdje navedene informacije podlozne su promjenama bez prethodne najave. 

Jedina jamstva za HP proizvode i usluge unaprijed su izrazena i postavljena u izricitim 

jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Nista ovdje navedeno se ne bi smjelo 

tumaciti kao dodatak jamstvu. HP nece biti odgovoran za tehnicke ili urednicke pogreske ili 

izostavljanja u ovom tekstu. 

Obavijesti 

Microsoft®, MS-DOS i Wi ndows su registrirani zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation. 
Mac, Macintosh, AppleTalk i Mac OS su zastitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc., registrirani 
u SAD-u i drugim drzavama. 

Ovaj proizvod ukljucuje i softver razvijen od strane OpenSSL Project za uporabu u OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org). 

Wi-Fi® i Wi-Fi oznaka su registrirani zastitni znaci Wi-Fi Alliance. 

PictBridge i PictBridge znak su zastitni znaci Camera & Imaging Products Association (CIPA). 
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Umrezavanje HP Deskjet 6800 series 
pisaca 

Zahvaljujemo na kupnji HP Deskjet 6800 series pisaca! 

Ovaj prirucnik sadrzi slijedece informacije o umrezavanju vaseg pisaca: 

Spajanje pisaca na bezicnu mrezu 3 

"»))) 

Korak 1: Nalazenje temeljnih bezicnih postavki mreze 5 

Korak 2: Nalazenje postavki sigurnosti bezicne mreze 7 

Korak 3: Instalacija softvera pisaca za bezicno spajanje 9 

Rjesavanje problema pri bezicnom spajanju 27 

Spajanje pisaca na kablovsku Ethernet mrezu 36 

Korak 1: Spajanje pisaca na mrezu 37 

Korak 2: Instalacija softvera pisaca kroz kablovski Ethernet spoj 39 

Rjesavanje problema u spajanju na kablovski Ethernet 42 

Upravljanje pisacem na mrezi 48 

HP stranica izvjesca 49 

Ugradeni Web posluzitelj (EWS) 50 

Promjena postavke sigurnosti u bezicnoj komunikaciji 51 

Konfiguracija pisaca kao softverskog vatrenog zida 52 

Povrat tvornicke postavke pisaca 57 

Pojmovnik 58 
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Spajanje pisaca na bezicnu mrezu 

»»))) 




Zapocinjanje 

Da li je hardver pisaca postavljen? 

Prije spajanja pisaca na mrezu pratite instrukcije dane na posteru za postavljanje koji 
ste dobili uz hardver pisaca. 

Da li su racunala na mrezi zasticena softverskim vatrenim zidom? 

Ako je bib koje racunalo u mrezi zasticeno softverskim vatrenim zidom, prije nego 
spojite pisac na mrezu pratite upute dane u „Konfiguracija pisaca kao softverskog 
vatrenog zida" na stranici 52. 

Spajanje na pisac 

Korak 1 : Nalazenje temeljnih bezicnih postavki mreze 

Potrebni su vam slijedeci podaci za mrezu: naziv mreze (SSID) i nacin komunikacije. 

Za ove podatke pogledajte usluzni program konfiguracije za WAP ili mreznu 
karticu racunala. 

Za vise informacija pogledajte „Korak 1 : Nalazenje temeljnih bezicnih postavki 
mreze" na stranici 5. 

Korak 2: Nalazenje postavki sigurnosti bezicne mreze 

Morate znati koja vrsta sigurnosti je u uporabi za vasu mrezu: WPA, WEP ili nijedna. 

Za vise informacija pogledajte „Korak 2: Nalazenje postavki sigurnosti bezicne 
mreze" na stranici 7. 

Prijedite na slijedecu stranicu... 
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Korak 3: Instalacija softvera pisaca za bezicno spajanje 

Potrebni koraci instalacije softvera pisaca na racunalo mogu biti razliciti u zavisnosti 
od operativnog sustava i nacina komunikacije. 

Za upute o instalaciji pogledajte „Korak 3: Instalacija softvera pisaca za bezicno 
spajanje" na stranici 9. 

Kljuc bezicne mreze? Ako rabite USB fles urectaj kao kljuc bezicne mreze za 
konfiguraciju urectaja za rad u bezicnoj mrezi, preskocite korake 1 i 2 i 
prijectite na „lnfrastrukturna mreza s kljucem bezicne mreze" na stranici 10. 
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Korak 1 : Nalazenje temeljnih bezicnih 
postavki mreze 

U namjeri da postavite pisac u bezicnu mrezu potrebno je poznavati nacin 
komunikacije i naziv mreze (SSID). Za nalazenje ovih podataka pogledajte usluzni 
program konfiguracije za WAP ili mreznu karticu racunala. 

Nacin komunikacije 

Postoje dvije mogucnosti nacina komunikacije mreze: 

• Infrastrukturna 

• Ad hoc 

Infrastrukturna (preporucena) 

Ako zelite rabiti WAP za spajanje pisaca na mrezu, tada postavite pisac na 
infrastrukturni nacin komunikacije. U infrastrukturnom nacinu pisac komunicira s 
drugim uredajima na mrezi (bez obzira da li su uredaji kablovski ili bezicni) kroz 
WAP. WAP obicno vrsi ulogu usmjerivaca ili gateway uredaja u malim mrezama. 




Ad hoc ili racunalo-na-racunalo mreza 

Ako ne zelite rabiti WAP za spajanje pisaca na bezicnu mrezu, tada postavite pisac 
na ad hoc ili „racunalo-na-racunalo" nacin komunikacije. U ad hoc nacinu pisac 
izravno komunicira s drugim bezicnim uredajima. 



Naziv mreze (SSID) 

Naziv mreze ili „Service Set Identifier (SSID)" odreduje odredenu bezicnu mrezu. 
Kako bi prikladno radio u mrezi, uredaj mora znati naziv mreze. 

Vise informacija 

Za vise informacija o konceptu bezicnog umrezavanja, pogledajte zaslonsku inacicu 
korisnickog prirucnika. Zaslonska inacica korisnickog prirucnika je raspoloziva 
nakon instalacije softvera pisaca na racunalo. 
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Korak 2: Nalazenje postavki sigurnosti 
bezicne mreze 



Pisac mora imati istu postavku sigurnosti za bezicnu mrezu kao i drugi uredaji na 
mrezi. Ako pisac nema odgovarajucu postavku bezicne sigurnosti, drugi uredaji na 
mrezi nece moci rabiti pisac. 

Za nalazenje sigurnosne postavke za bezicnu mrezu, pogledajte usluzni program 
konfiguracije bezicne mrezne kartice racunala ili WAP-a. 

Vrste bezicne sigurnosti 

Pisac mozete konfigurirati za uporabu slijededh opcija bezicne sigurnosti: 

• Otvoreni sustav (bez sigurnosti) 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) - sigurnost sukladna kablovskom spoju 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) - Wi-Fi zasticeni pristup 

Otvoreni sustav (bez sigurnosti) 

Na otvorenom sustavu mreza ne zahtijeva sifriranje ili provjeru vjerodostojnosti. 

Za konfiguraciju pisaca za rad kao otvoreni sustav morate poznavati nacin 
komunikacije mreze i naziv mreze (SSID). Za pomoc u nalazenju ovih podataka, 
pogledajte „Korak 1 : Nalazenje temeljnih bezicnih postavki mreze" na stranici 5. 



WEP (Wired Equivalent Privacy) - sigurnost sukladna 
kablovskom spoju 

Wired Equivalent Privacy (sigurnost sukladna kablovskom spoju) - WEP, nudi 
sigurnost sifriranjem podataka koji se sal ju radio valovima od jednog do drugog 
bezicnog uredaja. Uredaji na WEP mrezi rabe WEP kljuceve za sifriranje podataka. 

Za konfiguraciju pisaca za rad u mrezi s WEP sigurnoscu, morate znati postojece 
WEP kljuceve koje mreza rabi. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) - Wi-Fi zasticeni pristup 

Wi-Fi zasticeni pristup (WPA) ostvaruje sigurnost slijedecim radnjama: 

• Sifriranjem podataka koji se salju radio valovima s jednog bezicnog uredaja 
na drugi bezicni uredaj 

• Nadzorom pristupa mreznim resursima kroz protokole provjere 
vjerodostojnosti 

Za konfiguraciju pisaca za rad u mrezi s WPA sigurnoscu, morate znati postojeci 
propusni izraz i protokol provjere vjerodostojnosti koji mreza rabi. 
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Korak 3: Instalacija softvera pisaca za 
bezicno spajanje 



Softverski vatreni zid? Ako je vase racunalo zasficeno sa softverskim vatrenim zidom, 
prije instalacije softvera pisaca, izvedite korake prikazane u „Konfiguracija pisaca kao 
softverskog vatrenog zida" na stranici 52. 



Infrastrukturna mreza (preporucena) 

1. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikljucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 
zidnoj uticnici. 

2. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim slijedite 
upute na zaslonu. 

3. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wireless (Bezicno), a zatim 
pritisnite Next (Slijedeci). 

4. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 2 do 4 
prikazane naprijed. 

Ethernet kabel je potreban samo onda kada instalirate softver pisaca i kada 
konfigurirate bezicnu postavku tijekom prve instalacije na mrezu. Ethernet kabel 
nije potreban za instalaciju pisaca na drugim racunalima na mrezi. 



Windows 




Kljuc bezicne mreze? Ako rabite USB fles jedinicu kao kljuc bezicne mreze za 
konfiguraciju uredaja za rad u bezicnoj mrezi, pogledajte Jnfrastrukturna 
mreza s kljucem bezicne mreze" na stranici 10. 



Infrastrukturna mreza s kljucem bezicne mreze 
Priprema 

Uporaba USB fles uredaja kao kljuca bezicne mreze predstavlja najbrzi i 
najprikladniji nacin konfiguracije uredaja za rad u bezicnoj mrezi. 

Kako biste uporabili USB fles uredaj kao kljuc bezicne mreze za 
konfiguraciju pisaca, morate imati racunalo s postavljenim XP Service 
Pack 2, te instaliranu bezicnu mreznu karticu. Za dobivanje Windows XP 
Service Pack 2, posjetite Microsoft Web stranicu na slijedecoj adresi: 
www.microsoft.com. 

Uporaba kljuca bezicne mreze 

Pratite slijedece korake za uporabu kljuca bezicne mreze u konfiguraciji pisaca na 
bezicnoj mrezi: 

1. Na Windows radnoj pozadini pritisnite Start (Pocetak), idite na Programs 
(Programi), zatim u Accessories (Dodatni pribor) idite na Communications 
(Komunikacije), a zatim pritisnite Wireless Network Setup (Postavka bezicne mreze). 

2. U carobnjaku postavljanja bezicne mreze upisite naziv bezicne mreze, a zatim 
uradite jedno od slijedecih: 

• Za stvaranje kljuca bezicne mreze od strane Windows programa, odaberite 
automatsku odrednicu. 

• Za samostalno stvaranje kljuca bezicne mreze, odaberite rucnu odrednicu. 

Napomena: Ako usmjerivac na mrezi ne podrzava uporabu kljuca bezicne 
mreze, morate odabrati rucnu odrednicu. Ako odaberete rucnu odrednicu, 
morate poznavati postavku bezicne mreze. 

3. Pratite upute na zaslonu sve dok ne bude zatrazeno da uklonite kljuc bezicne 
mreze s vaseg racunala. 

Prije ite na slijedecu stranicu... 
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4. S ukljucenim pisacem, spojite kljuc bezicne mreze na PictBridge USB prikl jucnicu 
na prednjoj strani pisaca. 




5. Pricekajte da lampice pisaca bljesnu tri puta. 

6. Spojite kljuc bezicne mreze na racunalo, a zatim pratite upute na zaslonu za 
dovrsenje rada carobnjaka postavke bezicne mreze. 

7. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim slijedite 
upute na zaslonu. 

8. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wireless (Bezicno), a zatim 
pritisnite Next (Slijedeci). 

9. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 7 do 9 
prikazane naprijed. 
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Ad hoc 

Uredaji na ad hoc mrezi moraju: 



Biti 802.1 lb uskladivi 

Imati ad hoc kao nacin komunikacije 

Imati isti naziv mreze (SSID) 

Biti na istoj podmrezi 

Biti na istom kanalu 



• Imati istu postavku sigurnosti bezicne komunikacije 

Pratite slijedece korake za spajanje pisaca uporabom zadane tvornicke postavke za 
ad hoc mrezu: 

1. Otvorite usluzni program konfiguracije za bezicnu mreznu karticu u racunalu, 
a zatim uradite slijedece: 

a. Stvorite novi bezicni profil sa slijedecim vrijednostima: 

• Communication mode (Nacin komunikacije): ad hoc 

• Network Name (Naziv mreze) (SSID): hpsetup 

• Security (encryption) (Sigurnost - sifriranje): disabled (onemoguceno) 

b. Aktivirajte profil. 

2. Pricekajte dvije minute kako bi pisac dobio IP adresu, a zatim pritisnite gumb 
Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 



3. Na HP stranici izvjesca provjerite slijedece postavke: 

• Naziv mreze (SSID) je hpsetup 

• Nacin komunikacije je ad hoc 

• Podmrezna maska i kanal odgovaraju istim za bezicnu mrezu 

• IP adresa se razlikuje od 0.0.0.0 

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, obrisite bezicni profil koji ste 
stvorili u prvom koraku, a zatim ponovite korake 1 do 3. 




Prijectite na slijedecu stranicu... 
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4. Postavite CD sa softverom pisaca: u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim slijedite 
upute na zaslonu. 

5. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wireless (Bezicno), a zatim 
pritisnite Next (Slijedeci). 

6. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 4 do 6 
prikazane naprijed. 

Napredna postavka 

Za upute o konfiguraciji pisaca za rad u ad hoc mrezama koje se razlikuju od 
tvornicki zadane hpsetup, posjetite HP Web stranicu na www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

Zadana vrijednost ad hoc nacina pisaca je 802.1 1 b glede uskladivosti s sirokim 
izborom 802.1 1 uredaja. Ako je vasa mreza slozena samo iz 802.1 lg uredaja, 
mozda cete htjeti konfigurirati pisac za rad u 802.1 lg nacinu glede optimiziranja 
rada mreze. 

Pratite ove korake za konfiguraciju pisaca za rad u 802.1 lg nacinu tijekom 
njegovog rada u ad hoc mrezi: 

1. Otvorite ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). Za pomoc u EWS otvaranju, 
pogledajte stranicu 50. 

2. Pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

3. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) 

(Bezicno 802.1 1). 

4. Pritisnite na jezicak Advanced (Napredna). 

5. Sidite na kraj Web stranice i ispraznite kontrolni okvir In an ad hoc network use 
802.1 lb behavior (U ad hoc mrezi koristi 802.1 lb nacin). 

6. Pritisnite na gumb Apply (Primjeni), a zatim zatvorite EWS. 



Macintosh 



Mac OS X 

Infrastrukturna mreza (preporucena) 

1. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikl jucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 
zidnoj uticnici. 

2. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

3. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim pratite upute prikazane na zaslonu. 

4. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wireless Network (802.1 1) 
(Bezicna mreza - 802.11), a zatim pritisnite Next (Slijedeci). 




i 



Select how the punter will be ton netted to your computer or the nelwark 
jfler it K iftun 
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5. Prodite kroz nekoliko slijedecih zaslona za trazenje pisaca na mrezi. 

Prijedite na slijedecu stranicu... 
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Na zaslonu Confirm or Change Settings (Potvrda 
gumb Change Settings (Promjena postavki). 



promjena postavki) pritisnite 



Ttie i*cup iixpiiini dtutctd ihi faUowiiif ntrorark sellings far iht prlnrar: 
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7. Na zaslonu Change Settings (Promjena postavki) pritisnite gumb Change Settings 
(Promjena postavki). 

Otvara se ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). 

8. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

9. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

10. Na zaslonu Wireless (802.1 1) Interface (Bezicno 802.1 1 sucelje) pritisnite na gumb 
Start Wizard (Pokretanje carobnjaka) za pokretanje carobnjaka bezicne 
konfiguracije. 




Deskjet 6800 



i Home I: S-eltings | Networking 1_ 




WirtjlHSS (502,11) Interface 

Welcome to the WiretosB Configuration 



Tharo arc many upturns for wireJess 
cafinecllons. To configure your wireless 
connection, you will be guided through a 
number otslflpe mat will complete your 



Prijedite na slijedecu stranicu. 
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11. Za konfiguraciju postavke pisaca: slijedite upute na zaslonu. 

12. Nakon zavrsetka carobnjaka bezicne konfiguracije, zatvorite EWS. 

13. Na zaslonu Confirm or Change Settings (Potvrda ili promjena postavki) pritisnite 
Next (Slijedeci). 

14. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 

15. Na zaslonu Add Printer (Dodavanje pisaca) pritisnite na Open Print Center 
(Otvaranje centra ispisa). 

16. Pritisnite Add Printer (Dodavanje pisaca). 

17. U zavisnosti od inacice Mac OS X koju rabite, uradite slijedece: 

Mac OS X v 10.2.3 i novija Mac OS X v 10.2.2 i ranija 



USB 

Windows Printing 



USE 

Windows Printing 



Printer Model: Generic 



Primer Model: Ceneric 



( Cancel ) . Add ) 



( ' Cancel ) ., Add ' ) 



Odaberite Rendezvous (Spoj). 



Odaberite HP IP Printing 
(HP IP ispis) zatim pritisnite 
gumb Discover (Otkrij). 



18. Odaberite pisac, a zatim pritisnite gumb Add (Dodavanje). 

19. Zatvorite Print Center (Centar ispisa). 

Dodatna racunala 

Pratite ove korake za instalaciju softvera pisaca na svako racunalo koje ce 
rabiti pisac. 

1. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

2. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim pratite upute prikazane na zaslonu. 

3. Zatvorite HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Pomocnik u postavci) kada 
se pojavi. 

Kako je pisac vec konfiguriran za rad u mrezi nije vam potrebna pomoc 
pomocnika u postavci. 

4. Otvorite Print Center (Centar ispisa), a zatim pratite korake 1 5 do 19 prikazane 
naprijed. 
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Ad hoc ili racunalo-na-racunalo 

1. Rabite Ethernet kabel za spajanje pisaca na racunalo. 

2. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

3. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim pratite upute prikazane na zaslonu. 

4. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wireless Network (802.1 1) 
(Bezicna mreza - 802.1 1), a zatim pritisnite Next (Slijedeci). 

J| <&_n HP Dtikjet bflOO 4*rm Setup Aiiutuil 



Sslctt how the printer will be can netted Id your computer or thr network 
Lt I' letup 



r*»WuMr>t Mrtwnrk l&n? Ill 



2 Wi«d Network W? lt) 



O " Inen-M iwerto 



Conned uilng wirelesi ne two-rfcina... 
i-urh AlrPart. 



Cnrwrr u<lng Thi* rchtrnM riblf. 



fonnffi uung i HSR ratHe. 



NPHl 



5. Prodite kroz nekoliko slijedecih zaslona za trazenje pisaca na mrezi. 

Prijedite na slijedecu stranicu... 
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6. Na zaslonu Confirm or Change Settings (Potvrda ili promjena postavki) pritisnite 
gumb Change Settings (Promjena postavki). 

»» n HP DUU* WD U#* imp AttttlW 

Canf tmi or Ounp* Sri tbngv EJmI ' 

CbflflffR or thjnge Lhc prmici'i ncLvraik «(1iniji. ■ T» 



Ttic iicup iE-uitini d«[it[«iJ rhi fallowinf n-emer H Jtiunji far lf.e prlnrar: 



Pfinrrr Hosr r,sine 




Wir*i* s i it mini 




Cemniufl Icanon Mode 


AdHoc 


hUTwark Mjrm ■ SSlDl 


hpieiup 


Encryption Typ*: 
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7. Na zaslonu Change Settings (Promjena postavki) pritisnite gumb Change Settings 
(Promjena postavki). 

Otvara se ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). 

8. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

9. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

10. Na zaslonu Wireless (802.1 1) Interface (Bezicno 802.1 1 sucelje) pritisnite jezicak 
Advanced (Napredna). 

11. Upisite postavku bezicne mreze za bezicnu mrezu na koju je spojen pisac: 

• Pod naslovom Network Name (Naziv mreze) u polje SSID upisite naziv mreze 
(kao npr. „MyNetwork"). 

• Pod naslovom Network Settings (Postavke mreze): 

• Odaberite Ad Hoc. 

• Odaberite kanal na padajucoj listi Channel (Kanali). 

• Upisite postavke sigurnosti bezicne mreze. 

12. Poslije upisivanja postavke bezicne mreze, pritisnite gumb Apply (Primjeni), 
a zatim zatvorite EWS. 

13. Na zaslonu Add Printer (Dodavanje pisaca) pritisnite na Open Print Center 
(Otvaranje centra ispisa). 

14. Pritisnite Add Printer (Dodavanje pisaca). 

Prijedite na slijedecu stranicu... 
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15. U zavisnosti od inacice Mac OS X koju rabite, uradite slijedece: 

Mac OS X v 10.2.3 i novija Mac OS X v 10.2.2 i ranija 




USB 

Windows Prirr 



Prlnler Model: Gere 



Primer Model: Generic 



y Carrcel ) . Add 



Odaberite Rendezvous (Spoj). 



Odaberite HP IP Printing 

(HP IP ispis) zatim pritisnite gumb 

Discover (Otkrij). 



16. Odaberite pisac, a zatim pritisnite gumb Add (Dodavanje). 

17. Zatvorite Print Center (Centar ispisa). 

Dodatna racunala 

Pratite ove korake za instalaciju softvera pisaca na svako racunalo koje ce 
rabiti pisac. 

1. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

2. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim pratite upute prikazane na zaslonu. 

3. Zatvorite HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Pomocnik u postavci) kada 
se pojavi. 

Kako je pisac vec konfiguriran za rad u mrezi nije vam potrebna pomoc 
pomocnika u postavci. 

4. Otvorite Print Center (Centar ispisa), a zatim pratite korake 1 3 do 1 7 prikazane 
naprijed. 
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802.1 lg 

Zadana vrijednost ad hoc nacina pisaca je 802.1 1 b glede uskladivosti s sirokim 
izborom 802.1 1 uredaja. Ako je vasa mreza slozena samo iz 802.1 lg uredaja, 
mozda cete htjeti konfigurirati pisac za rad u 802.1 lg nacinu glede optimiziranja 
rada mreze. 

Za konfiguraciju pisaca za rad u 802.1 lg nacinu tijekom rada u ad hoc mrezi 
pratite korake prikazane u „802.1 lg" na stranici 13. 

Mac OS X Classic 

1. Pratite korake na stranici 14 za instalaciju softvera pisaca na Mac OS X 
racunalo. 

2. Otvorite Chooser (Birac), a zatim odaberite ikonu HP Inkjet 6.x. 

Napomena: Ako ne vidite ikonu HP Inkjet 6.x tada postavite CD sa softverom 
pisaca u CD-ROM jedinicu na racunalu i pratite upute na zaslonu za instalaciju 
pogonskog programa pisaca za Mac OS 9. A zatim ponovite korak 1 . 

3. Kada se pojavi upit da li zelite da racunalo pretrazi za TCP/IP mreznim 
pisacima, pritisnite Yes (Da). 

4. Odaberite pisac, a zatim zatvorite Chooser (Birac). 
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Mac OS 9 



Infrastrukturna mreza bez sifriranja 

1. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikljucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 
zidnoj uticnici. 

2. Provjerite da li svijetli lampica mreze. Ako ne svijetli, provjerite spojeve kablova. 



3. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 



4. Pokrenite Internet pretrazivac na racunalu, a zatim u adresno polje upisite URL 
prikazan na HP stranici izvjesca kako bi pristupili ugradenom Web posluzitelju 
pisaca (EWS). 

5. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

6. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

7. Na zaslonu Wireless (802.1 1) Interface (Bezicno 802.1 1 sucelje) pritisnite na gumb 
Start Wizard (Pokretanje carobnjaka) za pokretanje carobnjaka bezicne 
konfiguracije. 





^1 




J 




wtiiHi isdz.ii) 




Prijedite na slijedecu stranicu... 
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8. Za konfiguraciju postavke pisaca slijedite upute na zaslonu. 

9. Nakon zavrsetka carobnjaka bezicne konfiguracije, zatvorite EWS. 

10. Odspojite Ethernet kabel od pisaca kako bi omogucili bezicnu komunikaciju. 

11. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

12. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim, kad se to od vas zatrazi, ponovno pokrenite racunalo. 

13. Otvorite Chooser (Birac), a zatim odaberite ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kada se pojavi upit da li zelite da racunalo pretrazi za TCP/IP mreznim 
pisacima, pritisnite Yes (Da). 

15. Odaberite pisac, a zatim zatvorite Chooser (Birac). 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 11 do 15 
prikazane naprijed. 
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Infrastrukturna mreza s sifriranjem 

1. Otvorite AirPort Admin Utility (Usluzni program AirPort administracije), a zatim 
uradite slijedece: 

a. Pritisnite Base Station (Osnovna stanica), a zatim odaberite Equivalent Network 
Password (Prikladna mrezna lozinka). 

b. Zapisite WEP kljuc na komadu papira. 

c. Zatvorite AirPort Admin Utility (Usluzni program AirPort administracije). 

2. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikljucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 
zidnoj uticnici. 

3. Provjerite da li svijetli lampica mreze. Ako ne svijetli, provjerite spojeve kablova. 



4. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 



5. Pokrenite Internet pretrazivac na racunalu, a zatim u adresno polje upisite URL 
prikazan na HP stranici izvjesca kako bi pristupili ugradenom Web posluzitelju 
pisaca (EWS). 

6. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

7. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 





Prijedite na slijedecu stranicu... 
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8. Na zaslonu Wireless (802.1 1) Interface (Bezicno 802.1 1 sucelje) pritisnite na gumb 
Start Wizard (Pokretanje carobnjaka) za pokretanje carobnjaka bezicne 
konfiguracije. 



□ Mfraipfl IntrniftFHplnrf r OB 




9. Pratite upute na zaslonu za konfiguraciju postavke pisaca, ukljucujuci i WEP kljuc 
koji ste zapisali u prvom koraku. 

10. Nakon zavrsetka carobnjaka bezicne konfiguracije, zatvorite EWS. 

11. Odspojite Ethernet kabel od pisaca kako bi omogucili bezicnu komunikaciju. 

12. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

13. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim, kad se to od vas zatrazi, ponovno pokrenite racunalo. 

14. Otvorite Chooser (Birac), a zatim odaberite ikonu HP Inkjet 6.x. 

15. Kada se pojavi upit da li zelite da racunalo pretrazi za TCP/IP mreznim 
pisacima, pritisnite Yes (Da). 

16. Odaberite pisac, a zatim zatvorite Chooser (Birac). 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 1 2 do 16 
prikazane naprijed. 
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Ad hoc ili racunalo-na-racunalo 

1. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 



2. Otvorite AirPort Setup Assistant (Pomocnik u postavci), a zatim pratite upute na 
zaslonu za spajanje na postojecu bezicnu mrezu. Rabite hpsetup kao postojecu 
mrezu za spajanje. 

3. Pronadite URL prikazan na HP stranici izvjesca. 

4. Pokrenite Internet pretrazivac na racunalu, a zatim u adresno polje upisite URL 
prikazan na HP stranici izvjesca kako bi pristupili ugradenom Web posluzitelju 
pisaca (EWS). 

5. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

6. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

7. Na zaslonu Wireless (802.1 1) Interface (Bezicno 802.1 1 sucelje) pritisnite jezicak 
Advanced (Napredna). 

8. Upisite postavku bezicne mreze za bezicnu mrezu na koju je spojen pisac: 

• Pod naslovom Network Name (Naziv mreze) u polje SSID upisite naziv mreze 
(kao npr. „MyNetwork"). 

• Pod naslovom Network Settings (Postavke mreze): 

• Odaberite Ad Hoc. 

• Odaberite kanal na padajucoj listi Channel (Kanali). 

• Upisite postavke sigurnosti bezicne mreze. 

9. Poslije upisivanja postavke bezicne mreze, pritisnite gumb Apply (Primjeni), 
a zatim zatvorite EWS. 

10. Otvorite AirPort Setup Assistant (Pomocnik u postavci), a zatim vratite racunalo na 
izvornu AirPort konfiguraciju. 




Prijedite na slijedecu stranicu... 



11. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

12. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim, kad se to od vas zatrazi, ponovno pokrenite racunalo. 

13. Otvorite Chooser (Birac), a zatim odaberite ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kada se pojavi upit da li zelite da racunalo pretrazi za TCP/IP mreznim 
pisacima, pritisnite Yes (Da). 

15. Odaberite pisac, a zatim zatvorite Chooser (Birac). 
Dodatna racunala 

Na svakom racunalu koje ce raditi s pisacem mora biti instaliran softver pisaca. 
Za instalaciju softvera pisaca na druga mrezna racunala, pratite korake 1 1 do 15 
prikazane naprijed. 

802.1 lg 

Zadana vrijednost ad hoc nacina pisaca je 802.1 1 b glede uskladivosti s sirokim 
izborom 802.1 1 uredaja. Ako je vasa mreza slozena samo iz 802.1 lg uredaja, 
mozda cete htjeti konfigurirati pisac za rad u 802.1 lg nacinu glede optimiziranja 
rada mreze. 

Za konfiguraciju pisaca za rad u 802.1 lg nacinu tijekom rada u ad hoc mrezi 
pratite korake prikazane u ,,802.1 lg" na stranici 13. 
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Rjesavanje problema pri bezicnom 
spajanju 

Tijekom instalacije softvera 

Tijekom instalacije softvera carobnjak postavke dva puta vrsi pretrazivanje za 
pisacem: prvi put kada se spoji Ethernet kabel na pisac i drugi put kada se odspoji 
Ethernet kabel. 

Racunalo ne moze naci pisac kada je Ethernet kabel spojen. 

Ako racunalo ne moze naci pisac kada je Ethernet kabel spojen, provjerite slijedece 
prije pregleda tema u ovom odjeljku: 

• Sve kablovske veze na racunalo i pisac su cvrste. 

• Mreza radi i razdjelnik, preklopnik, usmjerivac ili WAP mreze je ukljucen. 

• Pisac je ukljucen, papir je postavljen u ulaznu ladicu i spremnici s tintom su 
ispravno postavljeni. 

• Svi programi, ukljucujuci i protuvirusne programe i osobne vatrene zidove, 
su zatvoreni ili onemoguceni. 

Ako ste mijenjali bilo sto od gore navedenog, pokusajte ponovno pokrenuti 
carobnjaka instalacije. 

Spajanje Ethernet kabela ako vec nije spojen 

Spajanje Ethernet kabela na pisac je vazno za uspjesnu konfiguraciju pisaca za rad 
u bezicnoj mrezi. 

Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikl jucnicu na mrezi, kao sto je 
npr. raspoloziva Ethernet prikl jucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili zidnoj 
uticnici. 

Poslije spajanja kabela, ponovno pokrenite carobnjaka instalacije. Kada se to od vas 
zatrazi tijekom instalacije, odspojite Ethernet kabel. 



Provjerite lampicu mreze 

Provjerite lampicu mreze na prednjoj strani pisaca. Ako lampica mreze ne svijetli, 
pisac nije spojen na mrezu. 



Provjerite da li su kablovski spojevi cvrsti. Ako je kablovska veza cvrsta, pritisnite 
gumb Report Page (Izvjesce) na prednjoj strani pisaca za ispis HP stranice izvjesca. 



A zatim pokusajte jednu od slijedecih mogucnosti kako bi spojili pisac na mrezu. 

• Onemogucite aktivni vatreni zid na racunalu 

Softverski vatreni zid moze sprijeciti racunalo u pronalazenju pisaca na mrezi 
tijekom postupka instalacije softvera pisaca. Ako racunalo nije u mogucnosti 
otkriti pisac, tada se softver pisaca ne moze instalirati na racunalo. 

Ako racunalo ima softverski vatreni zid, a koji nije vatreni zid ukljucen u 
instalaciji Windows XP (kao npr. BlacklCE®, ZoneAlarm® ili Brickhouse®), 
za pomoc u onemogucavanju rada vatrenog zida potrazite upute u 
dokumentaciji koju ste dobili uz vatreni zid. 

Napomena: Softverski vatreni zid koji je ukljucen uz Windows XP ne utjece na 
spajanje pisaca. Ako je na racunalu aktivan samo Windows XP softverski vatreni 
zid, tada nije potrebno onemoguciti vatreni zid tijekom instalacije softvera ili 
tijekom dodjeljivanja staticke IP adrese. 

Prije instalacije softvera pisaca na racunalu, privremeno onemogucite softverski 
vatreni zid na racunalu, a zatim dodijelite staticku IP adresu pisacu. Nakon 
zavrsene instalacije softvera pisaca na racunalu, mozete ponovno aktivirati 
vatreni zid. 

Za upute o spajanju pisaca na mrezu na kojoj su racunala zasticena softverskim 
vatrenim zidom, pogledajte „Konfiguracija pisaca kao softverskog vatrenog 
zida" na stranici 52. 
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Postavite racunalo i pisac u istu podmrezu 

Podmreza je manja mreza koja se nalazi u okviru vece mreze. Ako se racunalo 
nalazi na razlicitoj podmrezi nego pisac, moze doci do problema u instalaciji 
softvera. 

Usporedite IP adresu pisaca prikazanu na HP stranici izvjesca s IP adresom 
racunala. Ako prvi dio brojki IP adresa nije identican, tada se racunalo i pisac 
nalaze u razlicitim podmrezama. Na primjer, ako IP adresa racunala pocinje 
s 1 69, a IP adresa pisaca s 1 0, tada su pisac i racunalo u razlicitim 
podmrezama. 

Za nalazenje IP adrese na Windows racunalu: 

1. Pritisnite Start (Pocetak), pritisnite Run (Pokretanje), a zatim pritisnite 
Command (Naredba). 

2. Upisite ipconfig na polju naredbe, a zatim pritisnite Enter. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS X racunalu: 

1. Otvorite upravljacku plocu Network (Mreza). 

2. Odaberite Airport (Zracna luka) u padajucoj listi Show (Prikazi), a zatim 
pritisnite TCP/IP. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS 9 racunalu, odaberite TCP/IP u 
izborniku Apple. 

Ako pisac i racunalo nisu na istoj podmrezi, prebacite pisac na istu podmrezu 
na kojoj je i racunalo, te ponovno pokrenite carobnjaka postavke. 



Racunalo i pisac se nalaze na razlicitim podmrezama. 
Racunalo i pisac se nalaze na istoj podmrezi. 




Provjerite da li je racunalo spojeno na mrezu 

Provjerite da li je racunalo spojeno na mrezu, te da li LAN ili mrezna kartica na 
racunalu radi ispravno. 



Racunalo ne moze naci pisac poslije uklanjanja 
mreznog kabela 

Provjerite lampicu bezicnog statusa na prednjoj strani pisaca. Ako lampica bezicnog 
statusa ne svijetli, tada bezicno slanje radio valova pisaca nije aktivirano. 



Provjerite da li je mrezni kabel uklonjen s pisaca. Pisac ne moze bezicno komunicirati 
ako je mrezni kabel spojen na Ethernet prikljucnicu pisaca. 

Provjerite lampicu mreze 

Provjerite lampicu mreze na prednjoj strani pisaca. Ako lampica mreze ne svijetli, 
pisac nije spojen na mrezu. 
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Pokusajte slijedece: 

* Provjerite oznaku jacine signala 

Provjerite oznaku jacine signala na prednjoj strani pisaca. Ako su sve tri linije 
osvijetljene, tada pisac prima jak radio signal. 




Ako je osvijetljena jedna ili niti jedna linija na oznaci jacine signala, tada 
provjerite slijedece uvjete: 

• Na putu izmedu pisaca i WAP-a ili pisaca i racunala se ne nalaze 
veliki predmeti. 

• Pisac se nalazi u dometu WAP-a ili racunala. 

• U blizini bezicne mreze ne rade bezicni telefon ili mikrovalna pecnica. 

* Usporedite bezicnu postavku pisaca s bezicnom postavkom mreze 

Pritisnite na prednjoj strani pisaca gumb Report Page (Izvjesce) za ispis 
HP stranice izvjesca. 




Provjerite postavke prikazane na HP stranici izvjesca u odnosu na postavke 
bezicne mreze. Pronadite postavke koje se ne slazu. Spojite Ethernet kabelom 
pisac na mrezu, ponovno pokrenite carobnjaka postavke i unesite tocne 
bezicne postavke mreze za konfiguraciju pisaca za rad u mrezi. 
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• WAP vrsi filtriranje po MAC adresi 

Ako WAP ili usmjerivac vrse filtriranje po MAC adresi, uradite slijedece korake: 

1. Na HP stranici izvjesca potrazite hardversku adresu pisaca (MAC adresu). 

2. Otvorite usluzni program konfiguracije za WAP ili usmjerivac. 

3. Upisite MAC adresu pisaca. 

Za pomoc u radu s usluznim programom konfiguracije za WAP ili razdjelnik, 
pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz WAP ili razdjelnik. 

Poslije instalacije softvera 
Pisac ne tiska 

Ako pisac ne tiska, provjerite slijedece: 

• U pisac je postavljen papir. 

• Nije doslo do zaglavljivanja papira u pisacu. 

• Ne svijetle i ne bljeskaju lampice statusa spremnika s tintom na prednjoj 
strani pisaca. 

• Pisac je odabran u aplikaciji iz koje namjeravate raditi ispis. 

• Mreza radi i razdjelnik, preklopnik, usmjerivac ili WAP mreze je ukljucen. 

• Pisac je ukljucen. 

Za dalje informacije u rjesavanju problema, pogledajte zaslonsku inacicu korisnickog 
prirucnika instaliranu na racunalu. 

Ako su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni, tada pratite korake za provjeru lampice 
mreze prikazane u „Provjerite lampicu mreze" na stranici 30. 
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Postavke mreze su pogresne ili su promijenjene 

Ako bilo koja od postavki prikazanih na HP stranici izvjesca ne odgovara mreznim 
postavkama ili ako su sigurnosne postavke bezicne mreze promijenjene, pratite 
slijedece korake: 

1. Spojite Ethernet kabel na Ethernet prikl jucnicu na pisacu, a zatim uradite jedan 
od slijedecih zadataka: 

• Za ad hoc mrezu: spojite Ethernet kabel na racunalo. 

• Za infrastrukturnu mrezu: spojite Ethernet kabel na WAP ili razdjelnik. 

2. Otvorite ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). Za pomoc u EWS otvaranju, 
pogledajte stranicu 50. 

3. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

4. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

5. Na jezicku Wireless Setup (Bezicna postavka), pritisnite gumb Start Wizard 
(Pokretanje carobnjaka). 

6. Kada je carobnjak bezicne postavke zavrsio s radom, zatvorite EWS, a zatim 
odspojite Ethernet kabel. 



Ako pisac i dalje ne tiska, pokusajte slijedece: 

• Pisac ne podrzava protokol provjere vjerodostojnosti mreze 

Ako ste mijenjali protokole provjere vjerodostojnosti na bezicnoj mrezi poslije 
spajanja pisaca na mrezu, mozda ste odabrali protokol koji pisac ne podrzava. 

Pisac podrzava: WEP provjeru vjerodostojnosti, WPA-AES i WPA-TKIP. Mreza na 
koju je spojen pisac mora rabiti jedan od navedenih protokola provjere 
vjerodostojnosti ili ne smije uopce imati provjeru vjerodostojnosti. 

* Softverski vatreni zid sprecava pristup pisacu 

Ako vasa mreza rabi DHCP ili AutolP za dodjeljivanje IP adresa mreznim 
uredajima, tada softverski vatreni zid postavljen na racunalo moze sprijeciti 
pristup pisacu nakon sto je pisac spojen na mrezu i nakon sto je softver pisaca 
instaliran na racunalo. 

Napomena: Softverski vatreni zid koji je ukljucen uz Windows XP ne utjece na 
spajanje pisaca. Ako je na racunalu aktivan samo Windows XP softverski vatreni 
zid, tada nije potrebno onemoguciti vatreni zid tijekom instalacije softvera ili 
tijekom dodjeljivanja staticke IP adrese. 

Za rjesavanje ovog problema pratite korake prikazane u „Konfiguracija pisaca 
kao softverskog vatrenog zida" na stranici 52. 
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Racunalo i pisac se ne nalaze na istoj podmrezi 

Podmreza je manja mreza koja se nalazi u okviru vece mreze. Ako se racunalo 
nalazi na razlicitoj podmrezi nego sto je pisac, pisac i racunalo mozda nece 
moci medusobno komunicirati. 

Usporedite IP adresu pisaca prikazanu na HP stranici izvjesca s IP adresom 
racunala. Ako prvi dio brojki IP adresa nije identican, tada se racunalo i pisac 
nalaze u razlicitim podmrezama. Na primjer, ako IP adresa racunala pocinje 
s 1 69, a IP adresa pisaca s 1 0, tada su pisac i racunalo u razlicitim 
podmrezama. 

Za nalazenje IP adrese na Windows racunalu: 

1. Pritisnite Start (Pocetak), pritisnite Run (Pokretanje), a zatim pritisnite 
Command (Naredba). 

2. Upisite ipconfig na polju naredbe, a zatim pritisnite Enter. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS X racunalu: 

1. Otvorite upravljacku plocu Network (Mreza). 

2. Odaberite Airport (Zracna luka) u padajucoj listi Show (Prikazi), a zatim 
pritisnite TCP/IP. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS 9 racunalu, odaberite TCP/IP u 
izborniku Apple. 

Ako pisac i racunalo nisu na istoj podmrezi, prebacite pisac na istu podmrezu 
na kojoj je i racunalo. 

Racunalo i pisac se nalaze na razlicitim podmrezama. 
Racunalo i pisac se nalaze na istoj podmrezi. 



Spajanje pisaca na kablovsku Ethernet 
mrezu 



Zapocinjanje 

Da li je hardver pisaca postavljen? 

Prije spajanja pisaca na mrezu pratite instrukcije dane na posteru za postavljanje koji 
ste dobili uz hardver pisaca. 

Da li su racunala na mrezi zasticena softverskim vatrenim zidom? 

Ako je bilo koje racunalo u mrezi zasticeno softverskim vatrenim zidom, prije nego 
sto spojite pisac na mrezu pratite upute dane u „Konfiguracija pisaca kao softverskog 
vatrenog zida" na stranici 52. 

Spajanje na pisac 

Korak 1 : Spajanje pisaca na mrezu 

Rabite Ethernet kabel za spajanje pisaca na razdjelnik, preklopnik ili 
usmjerivac mreze. 

Za upute o spajanju pisaca na mrezu, pogledajte „Korak 1 : Spajanje pisaca na 
mrezu" na stranici 37. 

Korak 2: Instalacija softvera pisaca kroz kablovski Ethernet spoj 

Potrebni koraci instalacije softvera pisaca na racunalo mogu biti razliciti u zavisnosti 
od operativnog sustava: Windows, Mac OS9 i Mac OSX. 

Za upute o instalaciji pogledajte „Korak 2: Instalacija softvera pisaca kroz kablovski 
Ethernet spoj" na stranici 39. 
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Korak 1 : Spajanje pisaca na mrezu 



Pratite ove korake za spajanje pisaca na Ethernet mrezu: 

1. Provjerite da li je pisac ukljucen. 

2. Spojite Ethernet kabel na razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze. 




Napomena: Ne spajajte Ethernet kabel 
na prikljucnicu oznacenu kao Internet, 
WAN ili Uplink. 



3. Spojite Ethernet kabel na Ethernet prikljucnicu na straznjoj strani pisaca. 

4. Uradite jedno od slijedecih: 



Stanje lampica veze 


Zadatak 


Ukljuceno 


Prijedite na korak 5. 






Iskljuceno 


Ponovite korake 2 do 4. 




Ako je lampica veze i dalje iskljuceno, tada provjerite 
slijedece: 

• Pisac je ukljucen. 

• Razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze je 
ukljucen. 

• Sve veze kablova su cvrste. 

• Rabite Ethernet kabel. 




Prijedite na slijedecu stranicu.. 
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5. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 

6. Instalirajte softver pisaca na svako racunalo koje ce rabiti pisac (pogledajte 
„Korak 2: Instalacija softvera pisaca kroz kablovski Ethernet spoj" na 
stranici 39). 

Napomena: Preporucuje se da pisac i racunala koja rabe pisac rade na istoj 
podmrezi. 
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Korak 2: Instalacija softvera pisaca kroz 
kablovski Ethernet spoj 

Softverski vatreni zid? Ako je vase racunalo zasticeno sa softverskim vatrenim zidom, prije 
insfalacije softvera pisaca, izvedite korake prikazane u „Konfiguracija pisaca kao 
softverskog vatrenog zida" na stranici 52. 

Windows 

1. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim slijedite 
upute na zaslonu. 

2. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wired Network (Kablovska 
mreza), a zatim pritisnite Next (Slijedeci). 

3. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 



Macintosh 

Mac OS X 

1. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

2. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim pratite upute prikazane na zaslonu. 

3. Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Wired Network (802.3) 
(Kablovska mreza - 802.3), a zatim pritisnite Next (Slijedeci). 




k*Yiiud Hnmrk MOi i\ I CDfliva uiirxi ihc Rlwrrwr emit. 



Prijedite na slijedecu stranicu... 
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4. Za zavrsetak instalacije softvera pisaca slijedite upute prikazane na zaslonu. 

5. Na zaslonu Add Printer (Dodavanje pisaca) pritisnite na Open Print Center 
(Otvaranje centra ispisa). 

6. Pritisnite Add Printer (Dodavanje pisaca). 

7. U zavisnosti od inacice Mac OS X koju rabite, uradite slijedece: 

Mac OS x v 1 0.2.3 Mac OS x v 1 0.2.2 i niza 









USB 

Windows Printing 












hp IP Printing 



USB 

Windows Printing 



Primer Model Generic 



( Cancel ) Add < 



Printer Model: Generic 



( Cancel ) .. Add / 



Odaberite Rendezvous (Spoj). Odaberite HP IP Printing (HP IP ispis) i 

zatim pritisnite gumb Discover (Otkrij). 

8. Odaberite pisac, a zatim pritisnite gumb Add (Dodavanje). 

9. Zatvorite Print Center (Centar ispisa). 
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Mac OS 9 

1. Postavite CD sa softverom pisaca u CD-ROM pogonsku jedinicu, a zatim dva 
puta pritisnite na ikonu CD-a na radnoj pozadini. 

2. Dva puta pritisnite na ikonu HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 postavljac), 

a zatim, kad se to od vas zatrazi, ponovno pokrenite racunalo. 

3. Otvorite Chooser (Birac), a zatim odaberite ikonu HP Inkjet 6.x. 

4. Kada se pojavi upit da li zelite da racunalo pretrazi za TCP/IP mreznim 
pisacima, pritisnite Yes (Da). 

5. Odaberite pisac, a zatim zatvorite Chooser (Birac). 
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Rjesavanje problema u spajanju na 
kablovski Ethernet 



Tijekom instalacije 
Racunalo ne moze naci pisac 



Ako ne mozete instalirati softver pisaca na racunalo ili ne mozete naci pisac, prije 
pretrage po temama u ovom odjeljku provjerite slijedece: 

• Sve kablovske veze na racunalo i pisac su cvrste. 

• Mreza radi i razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze je ukljucen. 

• Pisac je ukljucen. 

• Svi programi, ukljucujuci i protuvirusne programe i osobne vatrene zidove, 
su zatvoreni ili onemoguceni. 

Provjerite lampicu mreze na prednjoj strani pisaca. Ako lampica mreze ne svijetli, 
pisac nije spojen na mrezu. 



Provjerite da li su kablovski spojevi cvrsti. Ako je kablovska veza cvrsta, pritisnite 
gumb Report Page (Izvjesce) na prednjoj strani pisaca za ispis HP stranice izvjesca. 



A zatim pokusajte jednu od slijedecih mogucnosti kako bi spojili pisac na mrezu. 
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• Pisac i racunalo se nalaze na razlicitim podmrezama 

Podmreza je manja mreza koja se nalazi u okviru vece mreze. Ako se racunalo 
nalazi na razlicitoj podmrezi nego pisac, moze doci do problema u instalaciji 
softvera. 

Usporedite IP adresu pisaca prikazanu na HP stranici izvjesca s IP adresom 
racunala. Ako prvi dio brojki IP adresa nije identican, tada se racunalo i pisac 
nalaze u razlicitim podmrezama. Na primjer, ako IP adresa racunala pocinje 
s 1 69, a IP adresa pisaca s 1 0, tada su pisac i racunalo u razlicitim 
podmrezama. 

Za nalazenje IP adrese na Windows racunalu: 

1. Pritisnite Start (Pocetak), pritisnite Run (Pokretanje), a zatim pritisnite 
Command (Naredba). 

2. Upisite ipconfig na polju naredbe, a zatim pritisnite Enter. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS X racunalu: 

1. Otvorite upravljacku plocu Network (Mreza). 

2. Odaberite Airport (Zracna luka) u padajucoj listi Show (Prikazi), a zatim 
pritisnite TCP/IP. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS 9 racunalu, odaberite TCP/IP u 
izborniku Apple. 

Ako pisac i racunalo nisu na istoj podmrezi, prebacite pisac na istu podmrezu 
na kojoj je i racunalo, te ponovno pokrenite carobnjaka instalacije. 




Racunalo i pisac se nalaze na razlicitim podmrezama. 




Racunalo i pisac se nalaze na istoj podmrezi. 
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Onemogucivanje vatrenog zida na racunalu 

Softverski vatreni zid moze sprijeciti racunalo u pronalazenju pisaca na mrezi 
tijekom postupka instalacije softvera pisaca. Ako racunalo nije u mogucnosti 
otkriti pisac, tada se softver pisaca ne moze instalirati na racunalo. 

Ako racunalo ima softverski vatreni zid, a koji nije vatreni zid ukljucen u 
instalaciji Windows XP (kao npr. BlacklCE®, ZoneAlarm® ili Brickhouse®), 
za pomoc u onemogucavanju rada vatrenog zida potrazite upute u 
dokumentaciji koju ste dobili uz vatreni zid. 

Napomena: Softverski vatreni zid koji je ukljucen uz Windows XP ne utjece na 
spajanje pisaca. Ako je na racunalu aktivan samo Windows XP softverski vatreni 
zid, tada nije potrebno onemoguciti vatreni zid tijekom instalacije softvera ili 
tijekom dodjeljivanja staticke IP adrese. 

Prije instalacije softvera pisaca na racunalu, privremeno onemogucite softverski 
vatreni zid na racunalu, a zatim dodijelite staticku IP adresu pisacu. Nakon 
zavrsene instalacije softvera pisaca na racunalu, mozete ponovno aktivirati 
vatreni zid. 

Za upute o spajanju pisaca na mrezu na kojoj su racunala zasticena softverskim 
vatrenim zidom, pogledajte „Konfiguracija pisaca kao softverskog vatrenog 
zida" na stranici 52. 



Poslije instalacije 
Pisac ne tiska 



Ako pisac ne tiska, provjerite slijedece: 

• U pisac je postavljen papir. 

• Nije doslo do zaglavljivanja papira u pisacu. 

• Ne svijetle i ne bljeskaju lampice statusa spremnika s tintom na prednjoj 
strani pisaca. 

• Pisac je odabran u aplikaciji iz koje namjeravate raditi ispis. 

• Mreza radi i razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze je ukljucen. 

• Pisac je ukljucen. 

• Sve kablovske veze na racunalo i pisac su cvrste. 

Za dalje informacije u rjesavanju problema, pogledajte zaslonsku inacicu korisnickog 
prirucnika instaliranu na racunalu. 

Provjerite lampicu mreze na prednjoj strani pisaca. Ako lampica mreze ne svijetli, 
pisac nije spojen na mrezu. 



Provjerite da li su kablovski spojevi cvrsti. Ako je kablovska veza cvrsta, pritisnite 
gumb Report Page (Izvjesce) na prednjoj strani pisaca za ispis HP stranice izvjesca. 





A zatim pokusajte jednu od slijedecih mogucnosti kako bi spojili pisac na mrezu. 



Pisac i racunalo se nalaze na razlicitim podmrezama 

Podmreza je manja mreza koja se nalazi u okviru vece mreze. Ako se racunalo 
nalazi na razlicitoj podmrezi nego sto je pisac, pisac i racunalo mozda nece 
moci medusobno komunicirati. 

Usporedite IP adresu pisaca prikazanu na HP stranici izvjesca s IP adresom 
racunala. Ako prvi dio brojki IP adresa nije identican, tada se racunalo i pisac 
nalaze u razlicitim podmrezama. Na primjer, ako IP adresa racunala pocinje 
s 1 69, a IP adresa pisaca s 1 0, tada su pisac i racunalo u razlicitim 
podmrezama. 

Za nalazenje IP adrese na Windows racunalu: 

1. Pritisnite Start (Pocetak), pritisnite Run (Pokretanje), a zatim pritisnite 
Command (Naredba). 

2. Upisite ipconfig na polju naredbe, a zatim pritisnite Enter. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS X racunalu: 

1. Otvorite upravljacku plocu Network (Mreza). 

2. Odaberite Airport (Zracna luka) u padajucoj listi Show (Prikazi), a zatim 
pritisnite TCP/IP. 

Za nalazenje IP adrese na Macintosh OS 9 racunalu, odaberite TCP/IP 
u izborniku Apple. 

Ako pisac i racunalo nisu na istoj podmrezi, prebacite pisac na istu podmrezu 
na kojoj je i racunalo. 




Racunalo i pisac se nalaze na razlicitim podmrezama. 




Racunalo i pisac se nalaze na istoj podmrezi. 



• Softverski vatreni zid sprecava pristup pisacu 

Ako vasa mreza rabi DHCP ili AutolP za dodjeljivanje IP adresa mreznim 
uredajima, tada softverski vatreni zid postavljen na racunalo moze sprijeciti 
pristup pisacu nakon sto je pisac spojen na mrezu i nakon sto je softver pisaca 
instaliran na racunalo. 

Napomena: Softverski vatreni zid koji je ukljucen uz Windows XP ne utjece na 
spajanje pisaca. Ako je na racunalu aktivan samo Windows XP softverski vatreni 
zid, tada nije potrebno onemoguciti vatreni zid tijekom instalacije softvera ili 
tijekom dodjeljivanja staticke IP adrese. 

Za rjesavanje ovog problema pratite korake prikazane u „Konfiguracija pisaca 
kao softverskog vatrenog zida" na stranici 52. 

Postavka mreze je promijenjena 

Pratite ove korake za usporedbu mrezne postavke pisaca prikazane na HP stranici 
izvjesca s trenutacnom postavkom mreze: 

1. Otvorite usluzni program konfiguracije za razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac na 
mrezi, te pronadite mreznu postavku. 

Za pomoc u radu s usluznim programom konfiguracije za razdjelnik, preklopnik 
ili usmjerivac na mrezi, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz razdjelnik, 
preklopnik ili usmjerivac. 

2. Otvorite ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). Za pomoc u EWS otvaranju, 
pogledajte stranicu 50. 

3. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

4. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wired (802.3) (Kablovsko 802.3). 

5. Pritisnite na jezicak IP Configuration (IP konfiguracija). 

6. Upisite odgovarajucu postavku za mrezu, a zatim pritisnite gumb 
Apply (Primjeni). 

7. Zatvorite EWS. 

8. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 




9. Usporedite mreznu postavku pisaca s trenutacnom postavkom mreze. Ako se 
postavke ne slazu, ponovite korake 2 do 9. 



Upravljanje pisacem na mrezi 

Pisac nudi nekoliko alata za pomoc u upravljanju i radu s pisacem na mrezi. 



HP stranica izvjesca 49 

Ugradeni Web posluzitelj (EWS) 50 

Promjena postavke sigurnosti u bezicnoj komunikaciji 51 

Konfiguracija pisaca kao softverskog vatrenog zida 52 

Povrat tvornicke postavke pisaca 57 
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HP stranica izvjesca 

Pritisnite gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 




HP stranica izvjesca prikazuje korisne informacije o pisacu u bezicnom, kablovskom 
ili PictBridge spoju, kao sto su slijedece stavke: 

• URL: Adresa ugradenog Web posluzitelja pisaca. 

• Hardverska adresa (MAC): MAC (provjere pristupa medija) adresa pisaca. 

• IP adresa: IP adresa pisaca. 

• Podmrezna maska: Podmrezna maska za mrezu u kojoj je spojen pisac. 

• Zadani gateway: IP adresa gateway uredaja. 

• Nacin komunikacije: Oblik bezicne komunikacije na koju je postavljen pisac. 

• Naziv mreze (SSID): Naziv mreze za bezicnu mrezu u kojoj je spojen pisac. 

• Kanal: Broj kanala na kojem se emitiraju radio valovi pisaca. 

• Vrsta provjere vjerodostojnosti: Protokol provjere vjerodostojnosti koju 
rabi pisac. 

• Sifriranje: Bezicni oblik sifriranja koji rabi pisac. 
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Ugradeni Web posluzitelj (EWS) 



Pisac posjeduje unutarnju Web stranicu poznatu kao ugradeni Web posluzitelj 
(EWS). EWS stranici mozete pristupiti pomocu uobicajenog Internet pretrazivaca. 

Za uporabu EWS mogucnosti pisac mora imati vazecu IP adresu, te biti postavljen na 
istoj podmrezi kao i racunalo koje rabite. 

Pratite slijedece korake za otvaranje EWS stranice: 

1. Pritisnite na pisacu gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 




2. Na HP stranici izvjesca potrazite URL za pisac. 

Napomena: Provjerite da se URL pisaca razlikuje od http://0.0.0.0, te da 
podmrezna maska odgovara podmreznoj maski racunala na kojem radite. 
Ako bib koji od ovih uvjeta nije ispunjen, spojite Ethernet kabel na pisac i na 
mrezni usmjerivac, a zatim ponovite korake 1 i 2. 

3. Pokrenite Web pretrazivac (bilo Internet Explorer 5 ili noviji, bib Netscape 4.75 
ili noviji ili Safari). 

4. Upisite URL pisaca u adresno polje pretrazivaca, a zatim pritisnite Enter. 
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Promjena postavke sigurnosti u bezicnoj 



Ako izvrsite promjenu postavke sigurnosti u bezicnoj mrezi, potrebno je izvrsiti i 
promjenu konfiguracije pisaca u skladu s danom izmjenom. 

Zapocinjanje 

Prije promjene konfiguracije pisaca potrazite slijedece postavke: 

• Naziv mreze (SSID) 

• Nova postavka sigurnosti bezicne mreze: 

• WEP: Pronalazenje WEP kljuca (kljuceva) 

• WPA: Pronalazenje propusnog izraza i protokola provjere 



Za pronalazenje postavke sigurnosti bezicne mreze potrazite usluzni program 
konfiguracije za mrezni WAP (Wireless Access Point - Tocka pristupa 



Konfiguracija pisaca 

Za promjenu konfiguracije pisaca u skladu s novim postavkama sigurnosti bezicne 
mreze, pratite ove korake: 

1. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikljucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 
zidnoj uticnici. 

2. Otvorite ugradeni Web posluzitelj pisaca (EWS). Za pomoc u EWS otvaranju, 
pogledajte stranicu 50. 

3. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

4. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite Wireless (802.1 1) (Bezicno 802.1 1). 

5. Na jezicku Wireless Setup (Bezicna postavka) pritisnite gumb Start Wizard 
(Pokretanje carobnjaka). 

6. Pratite upute sa zaslona za unos nove postavke i zavrsetak konfiguracije. 




vjerodostojnosti 



bezicnoj mrezi). 



Konfiguracija pisaca kao softverskog 
vatrenog zida 

Softverski vatreni zid stiti racunalo od neovlastenog pristupa u vrijeme kada racunalo 
pristupa Internetu. 

Poznati softverski vatreni zidovi su: BlacklCE®, ZoneAlarm® i Brickhouse®. 

Napomena: Windows XP vec posjeduje softverski vatreni zid. Ako vase racunalo 
rabi samo Windows XP vatreni zid, tada nije potrebno pratiti upute dane u ovom 
odjeljku. 

Problem 

Na zalost, softverski vatreni zid moze prouzrociti dva problema tijekom uporabe 
pisaca u kablovskoj ili bezicnoj mrezi. 

• Neuspjesna instalacija: Softverski vatreni zid moze sprijeciti racunalo u 
pronalazenju pisaca na mrezi tijekom postupka instalacije softvera pisaca. 
Ako racunalo nije u mogucnosti otkriti pisac, tada se softver pisaca ne moze 
instalirati na racunalo. 

• Gubitak veze: Ako je pisac spojen na kablovsku ili bezicnu mrezu koja rabi DHCP 
ili AutolP za dodjeljivanje IP adrese, tada u slucaju promjene IP adrese, softverski 
vatreni zid moze sprijeciti racunalo u nalazenju pisaca na mrezi, cak i za slucaj 
da je softver pisaca uspjesno instaliran na racunalo. 

Rjesenje 

Kako bi pisac bio uporabljiv na mrezi na kojoj su racunala zasticena softverskim 
vatrenim zidom, morate uraditi slijedece: 

1. Prije instalacije softvera pisaca na racunalo, privremeno onemogucite softverski 
vatreni zid. 

2. Dodijelite pisacu staticku IP adresu. 
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Privremeno onemogucavanje softverskog vatrenog zida prije instalacije 

Prije dodjeljivanja staticke IP adrese pisacu i instalacije softvera pisaca na racunalo, 
morate privremeno onemoguciti softverski vatreni zid na racunalu. Za upute o 
onemogucavanju softverskog vatrenog zida, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili 
uz softverski vatreni zid. 

Pri svakom onemogucavanju vatrenog zida, HP preporucuje instalaciju slijededh 
elemenata na racunalu: 

• Hardverskog uredaja, kao sto je gateway racunalo, koje nudi zastitu, 
u obliku vatrenog zida, izmedu racunala i Interneta 

• Najnovije inacice protuvirusnog softvera 

Za najbolju zastitu od virusa tijekom onemogucenog vatrenog zida, a tijekom 
instalacije softvera pisaca na racunalo, odspojite racunalo ili usmjerivac sa Interneta. 
Nakon zavrsene instalacije softvera pisaca mozete ponovno spojiti racunalo ili 
usmjerivac na Internet. 

Poslije onemogucavanja softverskog vatrenog zida, pratite slijedece korake za 
dodjeljivanje staticke IP adrese pisacu. 



Dodjeljivanje staticke IP adrese pisacu 
Priprema 

Prije dodjeljivanja staticke IP adrese pisacu, morate znati slijedece informacije 
o mrezi: 

• Raspon raspolozivih IP adresa na mreznom DHCP posluzitelju 

• Podmreznu masku 

• Gateway racunalo 

Za nalazenje ovih informacija, pogledajte usluzni program konfiguracije za mrezni 
usmjerivac ili preklopnik. Hi potrazite u dokumentaciji koju ste dobili uz mrezni 
usmjerivac ili preklopnik. 

Staticka IP adresa se mora nalaziti izvan raspona IP adresa koje mreza dodjeljuje 
uredajima na mrezi. 

Na primjer, mreza moze rabiti DHCP za dodjelu IP adresa u rasponu od 1.1.1.1 do 
1.1.1.1 00. U torn slucaju, adresa 1.1.1 .25 ne bi odgovarala kao staticka IP adresa 
pisaca jer pada u raspon IP adresa za dodjeljivanje od strane mreze. No, adresa 
1.1.1.101 bi bila prikladna staticka IP adresa jer pada izvan raspona IP adresa koje 
dodjeljuje mreza. 
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Dodjeljivanje staticke IP adrese 

Pratite ove korake za dodjeljivanje staticke IP adrese pisacu: 

1. Spojite pisac pomocu Ethernet kabela na Ethernet prikl jucnicu na mrezi, kao sto 
je npr. raspoloziva Ethernet prikljucnica na WAP-u, usmjerivacu, razdjelniku ili 



2. Kada se ukljuci lampica mreze na prednjoj strani pisaca, pritisnite gumb Report 
Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 



3. Na HP stranici izvjesca potrazite URL za pisac. 

4. Pokrenite Internet pretrazivac na racunalu, a zatim u adresno polje upisite URL 
prikazan na HP stranici izvjesca kako bi pristupili ugradenom Web posluzitelju 
pisaca (EWS). 

5. U EWS, pritisnite na jezicak Networking (Rad u mrezi). 

6. Pod naslovom Connections (Spajanja) pritisnite na jednu od slijedecih odrednica: 

• Ako spajate pisac na kablovsku Ethernet mrezu, pritisnite Wired (802.3) 
(Kablovska 802.3). 

• Ako spajate pisac na bezicnu mrezu, pritisnite Wireless (802.11) (Bezicna 
802.11), a zatim pritisnite jezicak IP Configuration (IP konfiguracija). 

7. Pod naslovom IP Address Configuration (Konfiguracija IP adrese) odaberite Manual 
IP (Rucna IP adresa), a zatim upisite staticku IP adresu koju zelite dodijeliti pisacu, 
podmreznu masku i zadani gateway. 

Napomena: I ne zaboravite, IP adresa mora biti izvan raspona IP adresa koje 
dodjeljuje mreza. Takoder, ako nemate definiranu podmreznu masku ili zadani 
gateway, upisite 0.0.0.0 za svaki. 



zidnoj uticnici. 




Prijedite na slijedecu stranicu... 



8. Pod naslovom DNS Address Configuration (Konfiguracija DNS adrese) upisite zeljeni 
i alternativni DNS posluzitelj. 

Napomena: Ako nemate zeljeni i alternativni DNS posluzitelj, upisite 0.0.0.0 za 
svaki od njih. 

9. Poslije upisivanja svih informacija, pritisnite gumb Apply (Primjeni), a zatim 
zatvorite EWS. 

10. Otvorite usluzni program konfiguracije softverskog vatrenog zida, a zatim upisite 
IP adresu koju ste dodijelili pisacu sa popisa prihvacenih IP adresa. 

Za pomoc u radu s usluznim programom konfiguracije softverskog vatrenog zida, 
pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz softverski vatreni zid. 

Poslije dodjele staticke IP adrese pisacu, pratite upute instalacije prikladne nacinu na 
koji zelite spojiti pisac na mrezu: 

• Bezicno spajanje: prijedite na stranicu 9. 

• Kablovsko Ethernet spajanje: prijedite na stranicu 37. 

Napomena: Poslije zavrsene instalacije softvera pisaca, aktivirajte softverski 
vatreni zid na racunalu. 
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Povrat tvornicke postavke pisaca 



Povrat tvornickih postavki pisaca predstavlja brisanje svih postavki mreze iz memorije 
pisaca. Vodite racuna da je ovo posljednja mogucnost kod rjesavanja 
problema pisaca. 

Povratak na tvornicke postavke pisaca ce mozda zahtijevati ponovnu instalaciju 
softvera pisaca. Dodatno, morat cete izvrsiti i promjenu sigurnosnih postavki pisaca. 

Zadane postavke pisaca su: 



Odrednica 


Zadana postavka 


Communication mode (Nacin 
komunikacije) 


Ad hoc 


Network name (SSID) (Naziv 
mreze - SSID) 


hpsetup 


Encryption (Sifriranje) 


None (Nema) 


IP addess (IP adresa) 


Automatic (Automatska) 


Wireless radio (Bezicni radio) 


On (Ukljuceno) 


EWS administrator password 
(Lozinka EWS administratora) 


[prazno] 



Za povrat tvornickih postavki pisaca pratite slijedece korake: 

1. Provjerite da li je pisac ukljucen. 

2. Pritisnite i drzite pritisnutim gumb Report Page (Izvjesce). 

3. Dok drzite pritisnutim gumb Report Page (Izvjesce) tri puta pritisnite gumb Cancel 
(Odustani). 

4. Pustite gumb Report Page (Izvjesce). 



Pojmovnik 



802.1 lg i b: 802. 1 1 g i 802. 1 1 b su standardi bezicne komunikacije na 
frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. 802. 1 1 g nudi brzine i do 54 Mb/s. 802. 1 1 b 
nudi brzine do 1 1 Mb/s. 

Ad hoc mreza: Vrsta bezicne mreze u kojoj uredaji izravno medusobno komuniciraju, 
a ne kroz WAP. Ad hoc mreze su obicno male i jednostavne mreze (npr. dva 
bezicna racunala ili bezicno racunalo i bezicni pisac). Ucinkovitost ovakve vrste 
mreze moze biti znacajno smanjena ako se u mrezu poveze vise od sest uredaja. 
Ad hoc mreze su poznate pod nazivom „racunalo-na-racunalo mreze", „ravnopravno 
umrezavanje" „neovisne temeljne servisne stanice (IBSS)" ili „bezicne mreze 
izravne veze". 

Bezicni profil: Bezicni profil predstavlja skupinu postavki bezicne mreze koja se 
odnosi na odredenu bezicnu mrezu. Na primjer, bezicna LAN kartica moze imati 
postavljen jedan profil za kucnu mrezu, a drugi profil za rad u uredskoj mrezi. 
Tijekom instalacije uredaja na mrezu vodite racuna koji profil postavljate. 

Ethernet: Poznati oblik kablovske mreze u uporabi u LAN umrezavanju. 

Ethernet kabel: Postoje dvije vrste Ethernet kablova. Najcesce u uporabi je izravni 
kabel koji se rabi za spajanje uredaja na mrezu ili na razdjelnik ili usmjerivac. 
Unakrsni kabel se rabi za spajanje dva uredaja koji posjeduju Ethernet prikl jucnice, 
ali ne i razdjelnike ili usmjerivace. 

Gateway: Predstavlja predodredeni uredaj (bilo usmjerivac, bilo racunalo) koje spaja 
dvije razlicite mreze. Na primjer, racunalo na Ethernet mrezi moze predstavljati 
gateway izmedu mreze i Interneta. 

Infrastrukturna mreza: Vrsta bezicne mreze u kojoj uredaji medusobno komuniciraju 
kroz WAP, kao sto je npr. razdjelnik bezicne mreze, usmjerivac ili gateway. 

IP adresa (adresa Internet Protokola): Jedinstveni broj kojim se prepoznaje uredaj 
na mrezi. Obicno se IP adresa automatski dodjeljuje od strane DHCP ili AutolP. 
No, staticka IP adresa se moze dodijeliti i rucno. 

Kanal: Predstavlja jednu iz nekoliko unaprijed postavljenih frekvencija na kojima 
uredaji s omogucenom 802.1 1 komunikacijom rada glede smanjenja smetnji. 
Broj raspolozivih kanala se razlikuje od drzave/regije. 

Kljuc bezicne mreze: Na racunalu s Windows XP service pack 2 mozete rabiti USB 
fles uredaj za stvaranje kljuca bezicne mreze. Kljuc bezicne mreze nudi mogucnost 
jednostavne konfiguracije bezicnog uredaja za rad u bezicnoj mrezi. Za vise 
informacija pogledajte Jnfrastrukturna mreza s kljucem bezicne mreze" na 
stranici 1 0. 
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Kljucevi sifriranja: Sekvenca znakova ili brojki koju bezicni uredaj rabi za sifriranje 
podataka. Kljucevi sifriranja mogu biti staticki (kao oni u WEP) ili dinamicki (kao oni 
uWPA). 

Mrezna kartica: Mrezna kartica koja nudi racunalu mogucnost komunikacije u 
kablovskoj ili bezicnoj mrezi. 

Naziv mreze: Naziv mreze je alfanumericki niz znakova osjetljiv na velicinu slova koji 
nudi osnovnu pristupnu provjeru na bezicnu mrezu. Naziv mreze je poznat i pod 
nazivom „Service Set Identifier (SSID)" (Oznaka seta usluga). 

Podmreza: Mala mreza koja djeluje kao dio velike mreze. Preporucuje se da pisac i 
racunala koja rabe pisac rade na istoj podmrezi. 

Podmrezna maska: Broj koji odreduje IP adresu koja pripada podmrezi. 

Preklopnik: Mrezni uredaj koji upravlja mreznim prometom glede minimiziranja 
kolizije i maksimiziranja brzine. 

Provjera vjerodostojnosti: Provjera vjerodostojnosti je oblik sigurnosti bezicne mreze. 
U mrezi s ugradenom provjerom vjerodostojnosti uredaji rabe dijeljeni kljuc kao 
lozinku, te komuniciraju samo s uredajima koji znaju taj kljuc. Za razliku od WEP, 
provjera vjerodostojnosti ne sifrira podatke u razmjeni izmedu bezicnih uredaja. 
No, provjera vjerodostojnosti moze biti rabljena u kombinaciji s WEP-om. Kljucevi 
provjere vjerodostojnosti i WEP kljucevi mogu biti identicni. 

Razdjelnik: Jednostavni uredaj koji radi kao centralna tocka u Ethernet mrezi. Drugi 
uredaji na mrezi su spojeni na razdjelnik. 

Sifriranje: Oblik sigurnosti mreze kojim se sifrira ju podaci u razmjeni kroz bezicnu 
mrezu, cineci na taj nacin podatke nerazumljivim za moguce „prisluskivace". 
Pisac podrzava dva oblika sifriranja: WEP i WPA. 

Tocka pristupa bezicnoj mrezi (WAP): Tocka pristupa bezicnoj mrezi (Wireless Access 
Point - WAP) je uredaj kroz koji uredaji (npr. racunala i pisaci) u infrastrukturnoj 
bezicnoj mrezi medusobno komuniciraju. WAP se tkd. naziva i „osnovna stanica". 

Ugradeni Web posluzitelj (EWS): Ugradeni Web posluzitelj pisaca je usluzni program 
konfiguracije umrezavanja kojem se moze pristupiti uporabom Internet pretrazivaca. 
Za vise informacija pogledajte „Ugradeni Web posluzitelj (EWS)" na stranici 50. 

USB fles uredaj: USB fles uredaj je prijenosni uredaj pohrane koji se prikljucuje 
na USB prikl jucnicu . USB fles uredaj je poznat i pod nazivima „mali disk" ili 
„kratki uredaj". 

Vatreni zid: Predstavlja kombinaciju softvera i hardvera koji stite mrezu od 
nezeljenih upada. 



WEP: Wired Equivalent Privacy (Tajnost sukladna kablovskom spoju) - WEP, nudi 
tajnost sifriranjem podataka koji se sal ju radio valovima od jednog do drugog 
bezicnog uredaja. WEP sifrira podatke koji se salju kroz mrezu, cineci ih tako 
nerazumljivim za moguce „prisluskivace". Samo ce uredaji koji imaju istu WEP 
postavku kao i pisac biti u mogucnosti komunicirati s pisacem. WEP ovisi o kljucu 
sifriranja koji je statican, te je zato manja sigurnost nego sto je to kod WPA. 

WEP kljuc: WEP kljuc ili kljuc sifriranja predstavlja sekvencu od alfanumerickih 
znakova ili heksadecimalnih brojeva. Kada stvorite WEP kljuc vodite racun o tome 
da ga pohranite na neko sigurno mjesto ili da ga zapamtite. Ako ga izgubite ili 
zaboravite, mozete doci u situaciju da ne mozete dobiti WEP kljuc. WEP kljuc je 
dug 64 ili 128 bita. Prvih 24 bita se postavljaju automatski. Tijekom stvaranja WEP 
kljuca, osoba koja definira kljuc daje preostali broj bita (40 bita za slucaj da se radi 

0 64-bitnom kljucu, odnosno 104 bita za 128-bitni kljuc). 

WPA: Zasticeni pristup na Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access - WPA) nudi tajnost 
sifriranjem podataka koji se salju radio valovima od jednog do drugog bezicnog 
uredaja, te upravljanjem pristupa na mrezu kroz protokole provjere vjerodostojnosti. 
Samo ce uredaji koji imaju istu WPA postavku kao i pisac biti u mogucnosti 
komunicirati s pisacem. WPA rabi kljuceve sifriranja koji se cesto mijenjaju. 

1 zato WPA nudi bolju sigurnost nego WEP. 
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series v omrezje 
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v omrezje: 

Povezovanje tiskalnika v brezzicno omrezje 3 
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Odpravljanje tezav pri povezavi s kabli Ethernet 42 
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Povezovanje tiskalnika v brezzicno 
omrezje 
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Prvi koraki 

Ali je bila strojna oprema tiskalnika namescena? 

Sledite navodilom na plakatu za nastavitev, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, 
da namestite strojno opremo tiskalnika, preden povezete tiskalnik v omrezje. 

So racunalniki v omrezju zasciteni s programskim pozarnim zidom? 

Ce je kateri od racunalnikov v omrezju zasciten s programskim pozarnim zidom, 
sledite navodilom v poglavju »Konfiguriranje tiskalnika za programski pozarni zid« 
na strani 52, preden povezete tiskalnik v omrezje. 

Povezovanje s tiskalnikom 

1 . korak: Najdite osnovne nastavitve za brezzicno omrezje 

Poznati morate network name (ime omrezja) (SSID) in communication mode (nacin 
komunikacije) omrezja. Za te nastavitve poglejte v pripomocek za konfiguriranje 
za omrezje WAP (Wireless Access Point) ali za racunalnisko omrezno kartico. 

Ce zelite vec informacij, glejte »1 . korak: Najdite osnovne nastavitve za brezzicno 
omrezje« na strani 5. 

2. korak: Najdite varnostne nastavitve za brezzicno omrezje 

Vedeti morate, katero vrsto varnosti uporablja vase omrezje: WPA, WEP ali nobene. 

Ce zelite vec informacij, glejte »2. korak: Najdite varnostne nastavitve za brezzicno 
omrezje« na strani 7. 



Pojdite na naslednjo stran... 



3. korak: Namestite programsko opremo tiskalnika za brezzicno povezavo 

Koraki za namescanje programske opreme za tiskalnik v vas racunalnik se razlikujejo 
glede na operacijski sistem in komunikacijski nacin. 

Za navodila o nastavitvi glejte »3. korak: Namestite programsko opremo tiskalnika 
za brezzicno povezavo« na strani 9. 

Kljuc brezzicnega omrezja? Ce uporabljate pomnilnik USB Flash kot kljuc 
brezzicnega omrezja za konfiguriranje naprav za brezzicno omrezje, 
preskocite 1 . in 2. korak ter glejte »lnfrastrukturno omrezje s kljucem 
brezzicnega omrezja« na strani 1 0. 
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1 . korak: Najdite osnovne nastavitve za 
brezzicno omrezje 

Da boste lahko namestili tiskalnik v brezzicno omrezje, morate za omrezje 
poznati communication mode (nacin komunikacije) in network name (SSID) 
(ime omrezja). Te nastavitve najdete v pripomocku za konfiguriranje za omrezje 
WAP (Wireless Access Point) ali za racunalnisko omrezno kartico. 

Nacin komunikacije 

Obstajata dve moznosti za nacin omrezne komunikacije: 

• infrastrukturni 

• ad hoc 

Infrastrukturni (priporocljivo) 

Ce zelite uporabljati WAP (Wireless Access Point), da povezete tiskalnik v omrezje, 
nastavite tiskalnik na infrastrukturni nacin komunikacije. V infrastrukturnem nacinu 
tiskalnik komunicira z drugimi napravami v omrezju prek WAP-a ne glede na to, 
ali so naprave brezzicne ali povezane s kabli. Brezzicne dostopne tocke WAP 
obicajno delujejo kot usmerjevalniki ali prehodi v majhnih omrezjih. 




Ad hoc omrezja ali omrezja racunalnik-z-racunalnikom 

Ce ne zelite uporabljati WAP-a (Wireless Access Point), da povezete tiskalnik 
v brezzicno omrezje, nastavite tiskalnik na ad hoc nacin komunikacije ali nacin 
»racunalnik-zacunalnikom«. V ad hoc nacinu tiskalniki komunicirajo neposredno 
z drugimi brezzicnimi napravami. 




I me omrezja (SSID) 

Ime omrezja ali SSID (Service Set Identifier) identificira doloceno brezzicno omrezje. 
Da bo lahko naprava delovala v omrezju, mora poznati ime tega omrezja. 

Vec informacij 

Dodatne informacije o konceptih brezzicnega omrezja najdete v elektronskem 
uporabniskem prirocniku. Elektronski uporabniski prirocnik je na voljo, ko v vas 
racunalnik namestite programsko opremo za tiskalnik. 



2. korak: Najdite varnostne nastavitve za 
brezzicno omrezje 

Tiskalnik mora imeti enake varnostne nastavitve za brezzicno omrezje kot druge 
naprave v omrezju. Ce tiskalnik nima pravilnih varnostnih nastavitev za brezzicno 
omrezje, potem druge naprave v omrezju ne bodo mogle uporabljati tiskalnika. 

Varnostne nastavitve za brezzicno omrezje najdete v pripomocku za konfiguriranje 
za omrezje WAP (Wireless Access Point) ali za racunalnisko brezzicno 
omrezno kartico. 

Vrste varnosti za brezzicno omrezje 

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da uporabite naslednje moznosti za varnost 
brezzicnega omrezja: 

• odprt sistem (brez varnosti) 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Odprt sistem (brez varnosti) 

V odprtem sistemu omrezje ne potrebuje pooblastitve ali sifriranja. 

Za konfiguriranje tiskalnika, da bo deloval v odprtem sistemu, morate poznati 
nacin omrezne komunikacije in ime omrezja (SSID). Za pomoc glejte poglavje 
»1 . korak: Najdite osnovne nastavitve za brezzicno omrezje« na strani 5. 



WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) omogoca zascito s sifriranjem podatkov, ki so 
poslani po radijskih valovih od ene brezzicne naprave do druge. Naprave v 
omrezju z moznostjo WEP uporabljajo kljuce WEP, da zasifrirajo podatke. 

Ce zelite konfigurirati tiskalnik, da bo deloval v sistemu, ki uporablja WEP, 
morate poznati kljuce WEP, ki jih to omrezje uporablja. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

WPA (Wi-Fi Protected Access) zagotavlja varnostz naslednjimi stvarmi: 

• sifriranjanjem podatkov, poslanih po radijskih valovih od ene brezzicne 
naprave do druge 

• nadzorovanjem dostopa do omreznih virov prek avtentikacijskih protokolov 

Ce zelite konfigurirati tiskalnik, da bo deloval v sistemu, ki uporablja WPA, morate 
poznati geslo in avtentikacijski protokol, ki ga to omrezje uporablja. 
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3. korak: Namestite programsko opremo 
tiskalnika za brezzicno povezavo 



Programski pozarni zid? Ce |e vas racunalnik zasciten s programskim pozarnim zidom, 
sledite korakom v poglavju »Konfiguriranje tiskalnika za programski pozarni zid« 
na strani 52, preden namestite programsko opremo za tiskalnik. 



Windows 




Kljuc brezzicnega omrezja? Ce uporabljate pomnilnik USB Flash kot kljuc 
brezzicnega omrezja za konfiguriranje naprav za brezzicno omrezje, 
glejte poglavje »lnfrastrukturno omrezje s kljucem brezzicnega omrezja« 
na strani 1 0. 



Infrastrukturno omrezje (priporocljivo) 

1. S kablom Ethernet prikljucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

2. V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik in sledite 
navodilom na zaslonu. 

3. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wireless (Brezzicno), 
nato pa kliknite Next (Naprej). 

4. Za namestitev programske opreme za tiskalnik sledite navodilom na zaslonu. 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 2 do 4, da namestite programsko opremo za 
tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 

Kabel Ethernet potrebujete le, kadar namescate programsko opremo za tiskalnik in 
konfigurirate njegove nastavitve za brezzicno povezavo pri prvem namescanju v 
omrezje. Kabel Ethernet ni potreben za namescanje tiskalnika v druge racunalnike 
v omrezju. 



Infrastrukturno omrezje s kljucem brezzicnega omrezja 
Priprava 

Uporaba pomnilnika USB Flash kot kljuc brezzicnega omrezja je hiter in prirocen 
nacin za konfiguriranje naprave, da deluje v brezzicnem omrezju. 

Da lahko pomnilnik USB Flash uporabljate kot kljuc brezzicnega omrezja 
za konfiguriranje tiskalnika, morate imeti v racunalniku namescen sistem 
Windows XP Service Pack 2 in kartico za brezzicno omrezje. Ce potrebujete 
Windows XP Service Pack 2, obiscite Microsoftovo spletno stran na 
naslovu www.microsoft.com. 

Uporaba kljuca brezzicnega omrezja 

Upostevajte ta navodila za uporabo kljuca brezzicnega omrezja za konfiguriranje 
tiskalnika za brezzicno omrezje: 

1. Na namizju sistema Windows kliknite Start, pokazite na Programs (Programi), 
Accessories (Pripomocki), Communications (Komunikacije) in nato kliknite 
Wireless Network Setup (Namestitev brezzicnega omrezja). 

2. V carovniku za namestitev brezzicnega omrezja vstavite ime brezzicnega 
omrezja, nato pa opravite eno od naslednjih nalog: 

• Ce zelite, da sistem Windows ustvari kljuc brezzicnega omrezja, izberite 
moznost »samodejno«. 

• Ce zelite sami ustvariti kljuc brezzicnega omrezja, izberite moznost »rocno« 

Opomba: Ce usmerjevalnik v vasem omrezju ne podpira uporabe kljuca 
brezzicnega omrezja, morate izbrati moznost »samodejno«. Ce izberete 
moznost »rocno«, morate poznati varnostne nastavitve za brezzicno omrezje. 

3. Sledite navodilom na zaslonu, dokler vas racunalnik ne pozove, da odstranite 
kljuc brezzicnega omrezja iz racunalnika. 

Pojdite na naslednjo stran.. 
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4. Tiskalnik mora biti vklopljen, ko potisnete kljuc brezzicnega omrezja v vrata 
USB PictBridge na prednji strani tiskalnika. 




5. Pocakajte, da lucke na tiskalniku hkrati trikrat utripnejo. 

6. Vtaknite kljuc brezzicnega omrezja v racunalnik, nato pa sledite navodilom 
na zaslonu, da zakljucite carovnika za namestitev brezzicnega omrezja. 

7. V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik in sledite 
navodilom na zaslonu. 

8. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wireless (Brezzicna), 
nato pa kliknite Next (Naprej). 

9. Za namestitev programske opreme za tiskalnik sledite navodilom na zaslonu. 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 7 do 9, da namestite programsko opremo za 
tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 
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Ad hoc 

Naprave v ad hoc omrezju morajo: 

• biti zdruzljive s standardom 802.1 1 b 

• imeti ad hoc kot nacin komunikacije 

• imeti isto ime omrezja (SSID) 

• biti v istem podomrezju 

• biti na istem kanalu 

• imeti enake varnostne nastavitve za brezzicno omrezje 

Upostevajte naslednja navodila za povezavo s tiskalnikom s tovarnisko privzetimi ad 
hoc nastavitvami: 

1. Odprite pripomocek za konfiguriranje za brezzicno omrezno kartico, nato pa 
opravite naslednje naloge: 

a. Ustvarite nov brezzicni profil z naslednjimi vrednostmi: 

• Nacin komunikacije: ad hoc 

• Ime omrezja (SSID): hpsetup 

• Security (Varnost) (encryption (sifriranje)): onemogoceno 

b. Aktivirajte profil. 

2. Pocakajte dve minuti, da tiskalnik pridobi naslov IP, nato pa pritisnite tipko 
Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran s porocilom. 




3. Na HP strani s porocilom preverite naslednje nastavitve: 

• Ime omrezja (SSID) je hpsetup 

• Nacin komunikacije je ad hoc 

• Maska podomrezja in kanal se ujemata s tistima v vasem brezzicnem omrezju 

• Naslov IP je nekaj drugega kot 0.0.0.0 

Ce kaj od zgornjega ne drzi, izbrisite brezzicni profil, ki ste ga ustvarili v 
1 . koraku, nato pa ponovite korake od 1 do 3. 

Pojdite na naslednjo stran... 
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4. V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik in sledite 
navodilom na zaslonu. 

5. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wireless (Brezzicna), 
nato pa kliknite Next (Naprej). 

6. Za namestitev programske opreme za tiskalnik sledite navodilom na zaslonu. 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 4 do 6, da namestite programsko opremo za 
tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 

Napredna namestitev 

Za navodila o konfiguriranju tiskalnika, da bo deloval v ad hoc omrezju, 
ki ni tovarnisko privzeto hpsetup, obiscite HP-jevo spletno stran na naslovu 
www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

Tiskalnik uporabi moznost 802.1 1 b v ad hoc nacinu, da je zdruzljiv s kar najvec 
napravami s standardom 802.1 1 . Ce je vase omrezje sestavljeno le iz naprav z 
802.1 lg, boste morda zeleli konfigurirati tiskalnik tako, da bo deloval v nacinu 
802.1 lg, da se delovanje omrezja optimizira. 

Sledite naslednjim korakom za konfiguriranje tiskalnika, da bo deloval v nacinu 
802.1 lg, medtem ko je povezan v ad hoc omrezje: 

1. Odprite vdelani tiskalni spletni streznik (EWS). Za pomoc pri odpiranju EWS 
glejte stran 50. 

2. Kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

3. Pod Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

4. Kliknite jezicek Advanced (Nepredno). 

5. Premaknite se na spodnji del spletne strani in pocistite polje In an ad hoc network 
use 802.1 lb behavior (V ad hoc omrezju uporabi nacin 802.1 lb). 

6. Kliknite gumb Apply (Uporabi), nato pa zaprite EWS. 



Macintosh 



Mac OS X 

Infrastrukturno omrezje (priporocljivo) 

1. S kablom Ethernet prikl jucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

2. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

3. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
sledite navodilom na zaslonu. 

4. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wireless Network 
(Brezzicno omrezje) (802.1 1), nato pa kliknite Next (Naprej). 



Select haw the printer will be connected. 
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5. Nadaljujte z iskanjem po naslednjih pogovornih oknih, da najdete tiskalnik 
v omrezju. 

Pojdite na naslednjo stran.. 
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V pogovornem oknu Confirm or Change Settings (Potrdi ali spremeni nastavitve) 
kliknite gumb Change Settings (Spremeni nastavitve). 
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7. V pogovornem oknu Change Settings (Spremeni nastavitve) kliknite gumb Change 
Settings (Spremeni nastavitve). 

Odpre se vdelani tiskalni spletni streznik (EWS). 

8. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

9. Pod Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

10. V pogovornem oknu Wireless (802.1 1) Interface (Brezzicni (802.1 1) vmesnik) kliknite 
gumb Start Wizard (Zazeni carovnika), da zazenete carovnika za brezzicno 
konfiguriranje. 




Deskjet 6800 



i Home I: S-ettnas | Networking |_ 
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Pojdite na naslednjo stran. 
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11. Za konfiguriranje namestitev tiskalnika sledite navodilom na zaslonu. 

12. Ko Wireless Configuration Wizard (Carovnik za brezzicno konfiguriranje) konca 
opravilo, zaprite EWS. 

13. V pogovornem oknu Confirm or Change Settings (Potrdi ali spremeni nastavitve) 
kliknite Next (Naprej). 

14. Za dokoncanje namestitve programske opreme za tiskalnik sledite navodilom 
na zaslonu. 

15. V pogovornem oknu Add Printer (Dodaj tiskalnik) kliknite Open Print Center (Odpri 
tiskalno sredisce). 

16. Kliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik). 

17. Storite nekaj od naslednjega, odvisno od tega, katero razlicico sistema Mac OS X 
uporabljate: 

Mac OS X v.1 0.2.3 in novejse razlicice Mac OS X v 10.2.2 in starejse razlicice 




hp SP Printing 



Printer Model: Generic j } Printet Model: Generic j } 

( Cancel ) . Add ) ( Cancel ) Add ) 

Izberite Rendezvous (Srecanje). Izberite HP IP Printing (HP IP tiskanje), 

nato pa kliknite gumb Discover (Odkrij). 

18. Izberite tiskalnik, nato pa kliknite gumb Add (Dodaj). 

19. Zaprite Print Center (Tiskalno sredisce). 

Dodatni racunalniki 

Sledite tern korakom, da namestite programsko opremo za tiskalnik v vsak 
racunalnik, ki bo uporabljal tiskalnik. 

1. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

2. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
sledite navodilom na zaslonu. 

3. Zaprite HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Pomocnika za namestitev 
tiskalnika HP Deskjet 6800 series), ko se prikaze. 

Ker je tiskalnik ze konfiguriran za omrezje, vam ni treba uporabiti pomocnika 
za namestitev. 

4. Odprite Print Center (Tiskalno sredisce), nato pa sledite zgornjim korakom 
od 15 do 19. 
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Ad hoc ali racunalnik-z-racunalnikom 

1. Tiskalnik povezite z racunalnikom s kablom Ethernet. 

2. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

3. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
sledite navodilom na zaslonu. 

4. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wireless Network 
(Brezzicno omrezje) (802.1 1), nato pa kliknite Next (Naprej). 
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5. Nadaljujte z iskanjem po naslednjih pogovornih oknih, da najdete tiskalnik 
v omrezju. 

Pojdite na naslednjo stran... 
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V pogovornem oknu Confirm or Change Settings (Potrdi ali spremeni nastavitve) 
kliknite gumb Change Settings (Spremeni nastavitve). 
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7. V pogovornem oknu Change Settings (Spremeni nastavitve) kliknite gumb Change 
Settings (Spremeni nastavitve). 

Odpre se vdelani tiskalni spletni streznik (EWS). 

8. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

9. Pod napisom Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

10. V pogovornem oknu Wireless (802.1 1) Interface (Brezzicni (802.1 1) vmesnik) kliknite 
jezicek Advanced (Dodatno). 

11. Vnesite brezzicne omrezne nastavitve za brezzicno omrezje, v katerega zelite 
povezati racunalnik. 

• Pod napisom Network Name (Ime omrezja) vnesite ime omrezja 
(npr.»MyNetwork (Moje omrezje)«) v polje SSID. 

• Pod napisom Network Settings (Omrezne nastavitve): 

• Izberite Ad Hoc. 

• Na spustnem seznamu izberite Channel (Kanal). 

• Vnesite varnostne nastavitve za brezzicno omrezje. 

12. Ko vnesete vse omrezne nastavitve, kliknite gumb Apply (Uporabi), nato pa 
zaprite EWS. 

13. V pogovornem oknu Add Printer (Dodaj tiskalnik) kliknite Open Print Center 
(Odpri tiskalno sredisce). 

14. Kliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik). 

Pojdite na naslednjo stran... 
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15. Storite nekaj od naslednjega, odvisno od tega, katero razlicico sistema Mac OS X 
uporabljate: 

Mac OS X v 10.2.3 in novejse razlicice Mac OS X v 10.2.2 in starejse razlicice 



USE 

Windows Priming 



Primer Model: Generir 



Izberite Rendezvous (Srecanje). 



USB 

Windows Printing 



Prinlet Model: Gergrit 



1 rinral I A-Hrl I 



Izberite HP IP Printing (HP IP tiskanje), 
nato pa kliknite gumb Discover (Odkrij). 



16. Izberite tiskalnik, nato pa kliknite gumb Add (Dodaj). 

17. Zaprite okno Print Center (Tiskalno sredisce). 

Dodatni racunalniki 

Sledite tern korakom, da namestite programsko opremo za tiskalnik v vsak 
racunalnik, ki bo uporabljal tiskalnik. 

1. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

2. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
sledite navodilom na zaslonu. 

3. Zaprite HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Pomocnika za namestitev 
tiskalnika HP Deskjet 6800 series), ko se prikaze. 

Ker je tiskalnik ze konfiguriran za omrezje, vam ni treba uporabiti pomocnika 
za namestitev. 

4. Odprite Print Center (Tiskalno sredisce), nato pa sledite zgornjim korakom 
od 1 3 do 1 7. 
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802.1 lg 

Tiskalnik uporabi moznost 802.1 1 b v ad hoc nacinu, da je zdruzljiv s kar najvec 
napravami s standardom 802.1 1 . Ce je vase omrezje sestavljeno le iz naprav s 
802.1 lg, boste morda zeleli konfigurirati tiskalnik tako, da bo deloval v nacinu 
802.1 lg, da se delovanje omrezja optimizira. 

Ce zelite konfigurirati tiskalnik, da bo deloval v nacinu 802.1 lg, medtem ko je 
povezan v ad hoc omrezje, sledite korakom v poglavju »802.1 lg« na strani 13. 

Mac OS X Classic 

1. Sledite korakom na stran 14, da namestite programsko opremo za tiskalnik 
v racunalnik s sistemom Mac OS X. 

2. Odprite okno Chooser (Izbirnik), nato pa izberite ikono HP Inkjet 6.x. 

Opomba: Ce ne vidite ikone HP Inkjet 6.x, vstavite v pogon CD-ROM CD s 
programsko opremo za tiskalnik in sledite navodilom na zaslonu, da namestite 
gonilnik tiskalnika za Mac OS 9. Nato ponovite 1 . korak. 

3. Ko se prikaze vprasanje, ali zelite, da racunalnik poisce tiskalnike v omrezju 
TCP/IP, kliknite Yes (Da). 

4. Izberite tiskalnik, nato pa zaprite okno Chooser (Izbirnik). 
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Mac OS 9 



Infrastrukturno omrezje brez sifriranja 

1. S kablom Ethernet prikl jucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

2. Preverite, ali lucka za omrezje sveti. Ce ne, preverite kabelske povezave. 




Pritisnite tipko na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 




4. Zazenite internetni brskalnik in v polje za naslov vnesite URL tiskalnika, ki je 
naveden na HP strani s porocilom, da tako odprete vdelani tiskalni spletni 
streznik (EWS). 

5. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

6. Pod napisom Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

7. V pogovornem oknu Wireless (802.1 1) Interface (Brezzicni (802.1 1) vmesnik kliknite 
gumb Start Wizard (Zazeni carovnika), da zazenete carovnika za brezzicno 
konfiguriranje. 




Tim arc many opliona lor v- irclcas 
ufitwtbocis. to configure wlralvss 
tcn-rcclicn . y^u wil I be umi^'k; Ihrouuh □ 
numbar at steps ttinl mil complBtc yaur 



CI11D 



Pojdite na naslednjo stran. 
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8. Za konfiguriranje namestitev tiskalnika sledite navodilom na zaslonu. 

9. Ko Wireless Configuration Wizard (Carovnik za brezzicno konfiguriranje) zakljuci 
z opravilom, zaprite EWS. 

10. Izvlecite kabel Ethernet iz tiskalnika, da omogocite brezzicno komunikacijo. 

11. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

12. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
po potrebi ponovno zazenite racunalnik. 

13. Odprite okno Chooser (Izbirnik), nato pa izberite ikono HP Inkjet 6.x. 

14. Ko se prikaze vprasanje, ali zelite, da racunalnik poisce tiskalnike v omrezju 
TCP/IP, kliknite Yes (Da). 

15. Izberite tiskalnik, nato pa zaprite okno Chooser (Izbirnik). 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 1 1 do 15, da namestite programsko opremo 
za tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 
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Infrastrukturno omrezje s sifriranjem 

1. Odprite pripomocek AirPort Admin Utility, nato pa storite naslednje: 

a. Kliknite Base Station (Bazna postaja), nato pa izberite Equivalent Network 
Password (Geslo enakovrednega omrezja). 

b. Zapisite si kljuc WEP na papir. 

c. Zaprite pripomocek AirPort Admin Utility. 

2. S kablom Ethernet prikl jucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

3. Preverite, ali lucka za omrezje sveti. Ce ne, preverite kabelske povezave. 



4. Pritisnite tipko na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 



5. Zazenite internetni brskalnik in v polje za naslov vnesite URL tiskalnika, ki je 
naveden na HP strani s porocilom, da tako odprete vdelani tiskalni spletni 
streznik (EWS). 

6. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

7. Pod napisom Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 





Pojdite na naslednjo stran... 



8. V pogovornem oknu Wireless (802.1 1) Interface (Brezzicni (802.1 1) vmesnik kliknite 
gumb Start Wizard (Zazeni carovnika), da zazenete carovnika za brezzicno 
konfiguriranje. 




Wireless ( 




Tfo*c ore many options for wireless 
cofUHrcbons. To configure your wireless 
tonneolian. you will bo guided through a 
number q[ steps thai will complete your 



9. Sledite navodilom na zaslonu, da konfigurirate nastavitve tiskalnika, vkljucno 
s kljucem WEP, ki ste si ga zapisali v 1 . koraku. 

10. Ko Wireless Configuration Wizard (Carovnik za brezzicno konfiguriranje) zakljuci 
z opravilom, zaprite EWS. 

11. Izvlecite kabel Ethernet iz tiskalnika, da omogocite brezzicno komunikacijo. 

12. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

13. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
po potrebi ponovno zazenite racunalnik. 

14. Odprite okno Chooser (Izbirnik), nato pa izberite ikono HP Inkjet 6.x. 

15. Ko se prikaze vprasanje, ali zelite, da racunalnik poisce tiskalnike v omrezju 
TCP/IP, kliknite Yes (Da). 

16. Izberite tiskalnik, nato pa zaprite okno Chooser (Izbirnik). 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 12 do 16, da namestite programsko opremo 
za tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 
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Ad hoc ali racunalnik-z-racunalnikom 

1. Pritisnite tipko na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 

2. Odprite AirPort Setup Assistant (Pomocnika za namestitev AirPort), nato pa sledite 
navodilom na zaslonu, da se povezete v obstojece omrezje. Uporabite hpsetup 
kot obstojece omrezje, da se povezete. 

3. Na HP strani s porocilom najdite URL. 

4. Zazenite internetni brskalnik in v polje za naslov vnesite URL tiskalnika, ki je 
naveden na HP strani s porocilom, da tako odprete vdelani tiskalni spletni 
streznik (EWS). 

5. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

6. Pod napisom Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

7. V pogovornem oknu Wireless (802.1 1) Interface (Brezzicni (802.1 1) vmesnik) kliknite 
jezicek Advanced (Dodatno). 

8. Vnesite brezzicne omrezne nastavitve za brezzicno omrezje, v katerega zelite 
povezati racunalnik. 

• Pod napisom Network Name (Ime omrezja) vnesite ime omrezja 
(npr.»MyNetwork (Moje omrezje)«) v polje SSID. 

• Pod napisom Network Settings (Omrezne nastavitve): 

• Izberite Ad Hoc. 

• Na spustnem seznamu izberite Channel (Kanal). 

• Vnesite varnostne nastavitve za brezzicno omrezje. 

9. Ko vnesete vse omrezne nastavitve, kliknite gumb Apply (Uporabi), nato pa 
zaprite EWS. 

10. Odprite AirPort Setup Assistant (Pomocnika za namestitev AirPort), nato pa 
ponastavite racunalnik na izvirno konfiguracijo AirPort. 

Pojdite na naslednjo stran... 



11. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

12. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
po potrebi ponovno zazenite racunalnik. 

13. Odprite okno Chooser (Izbirnik), nato pa izberite ikono HP Inkjet 6.x. 

14. Ko se prikaze vprasanje, ali zelite, da racunalnik poisce tiskalnike v omrezju 
TCP/IP, kliknite Yes (Da). 

15. Izberite tiskalnik, nato pa zaprite okno Chooser (Izbirnik). 
Dodatni racunalniki 

Programsko opremo za tiskalnik morate namestiti v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik. Sledite zgornjim korakom od 1 1 do 15, da namestite programsko opremo 
za tiskalnik v druge racunalnike v omrezju. 

802.1 lg 

Tiskalnik uporabi moznost 802.1 1 b v ad hoc nacinu, da je zdruzljiv s kar najvec 
napravami s standardom 802.1 1 . Ce je vase omrezje sestavljeno le iz naprav s 
802.1 lg, boste morda zeleli konfigurirati tiskalnik tako, da bo deloval v nacinu 
802.1 lg, da se delovanje omrezja optimizira. 

Ce zelite konfigurirati tiskalnik, da bo deloval v nacinu 802.1 lg, medtem ko je 
povezan v ad hoc omrezje, sledite korakom v poglavju »802.1 lg« na strani 13. 
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Odpravljanje tezav pri brezzicni povezavi 



Med namestitvijo programske opreme 

Med postopkom namescanja programske opreme carovnik za namestitev dvakrat 
isce tiskalnik: prvic, ko je kabel Ethernet prikljucen v tiskalnik, in drugic, ko je bil 
kabel Ethernet odstranjen. 

Racunalnik ne more najti tiskalnika, kadar je kabel Ethernet 
prikljucen 

Ce racunalnik ne more najti tiskalnika, ko je kabel Ethernet prikljucen, preverite 
naslednje, preden se poglobite v katero od tern v tern poglavju. 

• Vsi kabli so pravilno prikljuceni v racunalnik in tiskalnik. 

• Omrezje deluje, vklopljeno pa je bodisi omrezno zvezdisce, bodisi stikalo, 
bodisi usmerjevalnik bodisi WAP (Wireless Access Point). 

• Tiskalnik je vklopljen, papir je nalozen v vhodnem pladnju, tiskalne kartuse 
pa so pravilno namescene. 

• Vse aplikacije, vkljucno s protivirusnimi programi in osebnimi pozarnimi 
zidovi, so zaprte ali onemogocene. 

Ce ste kaj od tega popravili, poskusite ponovno zagnati carovnika za namestitev. 
Prikljucite kabel Ethernet, ce ni prikljucen 

Prikljucitev kabla Ethernet je nujna za uspesno konfiguriranje tiskalnika, da deluje 
v brezzicnem omrezju. 

S kablom Ethernet prikljucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta vrata 
Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), v usmerjevalniku, zvezdiscu ali stenski 
vticnici. 

Ko prikljucite kabel, ponovno zazenite carovnika za namestitev. Ko racunalnik med 
namestitvijo to zahteva, odstranite kabel Ethernet. 



Preverite lucko za omrezje 

Preverite lucko za omrezje na prednji strani tiskalnika. Ce lucka za omrezje ne sveti, 
potem tiskalnik ni povezan v omrezje. 




Preverite, ali so kabli dobro prikljuceni. Ce so kabli dobro prikljuceni, pritisnite tipko 
Report Page (Stran s porocilom) na prednji strani tiskalnika, da natisnete HP stran s 
porocilom. 




Nato poskusite z eno od naslednjih resitev povezati tiskalnik v omrezje. 

• Onemogocite vse programske pozarne zidove, ki delujejo v racunalniku 

Programski pozarni zid lahko prepreci racunalniku iskanje tiskalnika v omrezju 
med postopkom namescanja programske opreme za tiskalnik. Ce racunalnik ne 
more najti tiskalnika, potem se programske opreme za tiskalnik ne da namestiti 
v racunalnik. 

Ce je v racunalniku namescen programski pozarni zid, ki je drug od tistega, 
ki je prilozen sistemu Windows XP (npr. BlacklCE®, ZoneAlarm® ali Brickhouse®), 
poglejte v dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s pozarnim zidom, da izveste, 
kako onemogociti pozarni zid. 

Opomba: Programski pozarni zid, ki je prilozen sistemu Windows XP, ne moti 
povezave s tiskalnikom. Ce v racunalniku deluje le programski pozarni zid 
sistema Windows XP, vam med namestitvijo programske opreme ali dodeljevanjem 
staticnega naslova IP tiskalniku ni treba onemogociti pozarnega zidu. 

Preden namestite programsko opremo za tiskalnik v racunalnik, zacasno 
onemogocite programski pozarni zid v racunalniku in sele nato dodelite 
tiskalniku staticni naslov IP. Ko je programska oprema za tiskalnik namescena 
v racunalnik, ponovno omogocite pozarni zid. 

Za navodila o povezavi tiskalnika v omrezje, v katerem so racunalniki zasciteni 
s programskim pozarnim zidom, glejte poglavje »Konfiguriranje tiskalnika za 
programski pozarni zid« na strani 52. 
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Racunalnik in tiskalnik namestite v isto podomrezje 

Podomrezje je majhno omrezje, ki je del vecjega omrezja. Ce je racunalnik 
v drugem podomrezju kot tiskalnik, boste morda imeli tezave z namestitvijo 
programske opreme. 

Primerjajte naslov IP tiskalnika, ki je naveden na HP strani s porocilom, 
z naslovom IP za racunalnik. Ce prvi niz stevilk v obeh naslovih IP ni enak, 
potem tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju. Ce se npr. naslov 
IP racunalnika zacne s 1 69, naslov IP tiskalnika pa z 10, potem tiskalnik 
in racunalnik nista v istem podomrezju. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Windows,: 

1. kliknite Start, nato Run (Zazeni), nato pa vnesite Command. 

2. V ukazno vrstico natipkajte ipconfig, nato pa pritisnite tipko Enter. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS X,: 

1. na nadzorni plosci odprite Network (Omrezje). 

2. Izberite Airport na spustnem seznamu Show (Prikazi), nato pa kliknite TCP/IP. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS 9, izberite 
TCP/IP v meniju Apple. 

Ce tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju, premaknite tiskalnik v isto 
podomrezje, v katerem je racunalnik, nato pa ponovno zazenite carovnika za 
namestitev. 



Racunalnik in tiskalnik sta v razlicnih podomrezjih. 
Racunalnik in tiskalnik sta v istem podomrezju. 



Preverite, ali je racunalnik povezan v omrezje 

Preverite, ali je racunalnik povezan v omrezje in ali racunalnisko lokalno omrezje 
(LAN) ali omrezna kartica pravilno delujeta. 



Racunalnik ne more najti tiskalnika, potem ko ste odstranili 
omrezni kabel 

Preverite lucko za stanje brezzicnega omrezja na prednji strani tiskalnika. Ce lucka 
za stanje brezzicnega omrezja ne sveti, potem brezzicni radijski sprejemnik tiskalnika 
ni aktiven. 




Preverite, ali je bil omrezni kabel odstranjen iz tiskalnika. Tiskalnik ne more 
komunicirati prek brezzicne povezave, ce omrezni kabel ni prikljucen v vrata Ethernet 
na tiskalniku. 

Preverite lucko za omrezje 

Preverite lucko za omrezje na prednji strani tiskalnika. Ce lucka za omrezje ne sveti, 
potem tiskalnik ni povezan v omrezje. 
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Preizkusite naslednje resitve: 

• Preverite indikator moci signala 

Preverite indikator moci signala na prednji strani tiskalnika. Ce svetijo vse tri 
vrstice, prejema tiskalnik mocan radijski signal. 




Ce ne sveti nobena ali samo ena od vrstic na indikatorju moci signala, preverite 
naslednje pogoje: 

• Poti med tiskalnikom inWAP-om ali tiskalnikom in racunalnikom ne ovira 
velik predmet. 

• Tiskalnik je znotraj dosega WAP-a ali racunalnika. 

• Brezzicni telefon ali mikrovalovna pecica nista postavljena v blizini 
brezzicnega omrezja. 

• Primerjajte brezzicne nastavitve tiskalnika z nastavitvami za brezzicno omrezje 

Na prednji strani tiskalnika pritisnite tipko Report Page (Stran s porocilom), 

da natisnete HP stran s porocilom. 




Preverite nastavitve, ki so prikazane na HP strani s porocilom, in brezzicne 
nastavitve za omrezje. Najdite nastavitve, ki se ne ujemajo. S kablom Ethernet 
povezite tiskalnik v omrezje, ponovno zazenite carovnika za namestitev, nato 
pa vstavite pravilne nastavitve za brezzicno omrezje, da konfigurirate tiskalnik 
za omrezje. 
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• WAP (Wireless Access Point ) filtrira po naslovu MAC 

Ce omrezni WAP ali usmerjevalnik filtrira omrezne naprave po naslovu MAC, 
sledite tern korakom: 

1. Na HP strani s porocilom najdite tiskalnikov naslov strojne opreme 
(naslov MAC). 

2. Odprite pripomocek za konfiguriranje za WAP ali usmerjevalnik. 

3. Vnesite tiskalnikov naslov MAC za tiskalnik. 

Glede pomoci o uporabi pripomocka za konfiguriranje za WAP ali usmerjevalnik, 
poglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z WAP-om ali usmerjevalnikom. 

Po namestitvi programske opreme 
Tiskalnik ne tiska 

Ce tiskalnik ne tiska, preverite naslednje: 

• v tiskalniku je nalozen papir. 

• papir se ni zagozdil v tiskalniku. 

• lucke stanja tiskalnih kartus na prednji strani tiskalnika ne svetijo oz. ne utripajo. 

• tiskalnik je izbran v aplikaciji, iz katere zelite tiskati. 

• omrezje deluje, vklopljeno pa je bodisi omrezno zvezdisce, bodisi stikalo, 
bodisi usmerjevalnik bodisiWAP (Wireless Access Point). 

• tiskalnik je vklopljen. 

Za nadaljnje informacije o odpravljanju tezav glejte spletni uporabniski prirocnik za 
tiskalnik, ki je namescen v racunalniku. 

Ce vsi zgornji pogoji veljajo, sledite korakom, da preverite lucko za omrezje, kot je 
prikazano v poglavju »Preverite lucko za omrezje« na strani 30. 
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Omrezne nastavitve so napacne ali so se spremenile 

Ce se katera od nastavitev, ki so prikazane na HP strani s porocilom, ne ujema z 
omreznimi nastavitvami, ali ce so se varnostne nastavitve za brezzicno omrezje 
spremenile, sledite tern korakom: 

1. Prikljucite kabel Ethernet v vrata Ethernet, nato pa opravite eno od naslednjih nalog: 

• Za ad hoc omrezje: prikljucite kabel Ethernet v racunalnik. 

• Za infrastrukturno omrezje: prikljucite kabel Ethernet v WAP ali 
usmerjevalnik. 

2. Odprite vdelan tiskalni spletni streznik (EWS). Za pomoc pri odpiranju EWS 
glejte stran 50. 

3. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

4. Pod napisom Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicna) (802.1 1). 

5. Na kartici Wireless Setup (Brezzicna namestitev) kliknite gumb Start Wizard 
(Zazeni carovnika). 

6. Po koncanju carovnika za brezzicno namestitev zaprite EWS, nato pa povlecite 
kabel Ethernet ven. 
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Ce tiskalnik se vedno ne tiska, poskusite z naslednjimi resitvami: 

• Tiskalnik ne podpira omreznega avtentikacijskega protokola 

Ce ste spremenili omrezni avtentikacijski protokol v vasem brezzicnem omrezju, 
potem ko ste tiskalnik ze povezali v omrezje, ste morda izbrali protokol, ki ga 
tiskalnik ne podpira. 

Tiskalnik lahko podpre avtentikacijo WEP, WPA-AES in WPA-TKIP. Omrezje, 
v katerega je povezan tiskalnik, mora uporabljati enega od teh avtentikacijskih 
protokolov ali pa sploh nobene avtentikacije. 

* Programski pozarni zid onemogoca dostop do tiskalnika 

Ce omrezje za dodelitev naslovov IP omreznim napravam uporablja DHCP 
ali AutolP, lahko programski pozarni zid, namescen v racunalniku, onemogoci 
dostop do tiskalnika, potem ko je tiskalnik ze povezan v omrezje, programska 
oprema tiskalnika pa je namescena v racunalniku. 

Opomba: Programski pozarni zid, ki je prilozen sistemu Windows XP, ne moti 
povezave s tiskalnikom. Ce v racunalniku deluje le programski pozarni zid 
sistema Windows XP, vam med namestitvijo programske opreme ali dodeljevanjem 
staticnega naslova IP tiskalniku ni treba onemogociti pozarnega zidu. 

Da odpravite tezavo, sledite navodilom v poglavju »Konfiguriranje tiskalnika za 
programski pozarni zid« na strani 52. 
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• Tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju 

Podomrezje je majhno omrezje, ki je del vecjega omrezja. Ce je racunalnik v 
drugem podomrezju kot tiskalnik, tiskalnik in racunalnik morda ne bosta mogla 
komunicirati. 

Primerjajte naslov IP tiskalnika, ki je naveden na HP strani s porocilom, z naslovom 
IP za racunalnik. Ce prvi niz stevilk v obeh naslovih IP ni enak, potem tiskalnik 
in racunalnik nista v istem podomrezju. Ce se npr. naslov IP racunalnika zacne 
s 1 69, naslov IP tiskalnika pa z 1 0, potem tiskalnik in racunalnik nista v istem 
podomrezju. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Windows,: 

1. kliknite Start, nato Run (Zazeni), nato pa vnesite Command. 

2. V ukazno vrstico natipkajte ipconfig, nato pa pritisnite tipko Enter. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS X,: 

1. na nadzorni plosci odprite Network (Omrezje). 

2. Izberite Airport na spustnem seznamu Show (Prikazi), nato pa kliknite TCP/IP. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS 9, izberite 
TCP/IP v meniju Apple. 

Ce tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju, premaknite tiskalnik v isto 
podomrezje, v katerem je racunalnik. 



Racunalnik in tiskalnik sta v razlicnih podomrezjih. 
Racunalnik in tiskalnik sta v istem podomrezju. 
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Povezovanje tiskalnika v omrezje, 
povezano s kabli Ethernet 

Prvi koraki 
Ali je bila strojna oprema tiskalnika namescena? 

Sledite navodilom na plakatu za nastavitev, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, 
da namestite strojno opremo tiskalnika, preden povezete tiskalnik v omrezje. 

So racunalniki v omrezju zasciteni s programskim pozarnim zidom? 

Ce je kateri od racunalnikov v omrezju zasciten s programskim pozarnim zidom, 
sledite navodilom v poglavju »Konfiguriranje tiskalnika za programski pozarni zid« 
na strani 52, preden povezete tiskalnik v omrezje. 

Povezovanje s tiskalnikom 

1 . korak: Tiskalnik povezite v omrezje 

S kablom Ethernet prikl jucite tiskalnik v omrezno zvezdisce, stikalo ali usmerjevalnik. 

Za navodila o povezovanju tiskalnika v omrezje glejte »1 . korak: Tiskalnik povezite v 
omrezje« na strani 37. 

2. korak: Namestite programsko opremo za tiskalnik prek 
povezave s kabli Ethernet 

Koraki za namescanje programske opreme za tiskalnik v vas racunalnik se razlikujejo 
glede na operacijski sistem: Windows, Mac OS9 in Mac OSX. 

Za navodila o nastavitvi glejte »2. korak: Namestite programsko opremo za tiskalnik 
prek povezave s kabli Ethernet« na strani 39. 
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1 . korak: Tiskalnik povezite v omrezje 



Upostevajte naslednja navodila za povezavo tiskalnika v omrezje Ethernet: 

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. 

2. Prikljucite kabel Ethernet v omrezno zvezdisce, stikalo ali usmerjevalnik. 

Opomba: Kabla Ethernet ne prikljucujte v vrata, 
ki so oznacena kot Internet, WAN ali Uplink. 




3. Prikljucite kabel Ethernet v vrata Ethernet na zadnji strani tiskalnika. 

4. Naredite nekaj od tega: 



Stanje lucke povezave 


Naloga 


Sveti 


Nadaljujte s 5. korakom. 






Ne sveti 


Ponovite korake od 2 do 4. 




Ce je lucka povezave se vedno izklopljena, 
preverite naslednje: 

• Tiskalnik je vklopljen. 

• Vklopljeno je bodisi omrezno zvezdisce, 
bodisi stikalo bodisi usmerjevalnik. 

• Vsi kabli so prikljuceni. 

• Uporabljate kabel Ethernet. 





Pojdite na naslednjo stran. 
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Pritisnite tipko na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 




Namestite programsko opremo za tiskalnik v vsak racunalnik, ki bo uporabljal 
tiskalnik (glejte »2. korak: Namestite programsko opremo za tiskalnik prek 
povezave s kabli Ethernet« na strani 39). 

Opomba: Priporocamo, da so tiskalnik in racunalniki, ki uporabljajo tiskalnik, 
v istem podomrezju. 



2. korak: Namestite programsko opremo 
za tiskalnik prek povezave s kabli Ethernet 



Programski pozarni zid? Ce je vas racunalnik zasciten s programskim pozarnim zidom, 
sledite korakom v poglavju »Konfiguriran|e tiskalnika za programski pozarni zid« na 
strani 52, preden namestite programsko opremo za tiskalnik. 

Windows 

1. V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik in sledite 
navodilom na zaslonu. 

2. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wired Network 
(Omrezje, povezano s kabli), nato pa kliknite Next (Naprej). 

3. Za namestitev programske opreme za tiskalnik sledite navodilom na zaslonu. 

Macintosh 

Mac OS X 

1. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

2. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
sledite navodilom na zaslonu. 

3. V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Wired Network 
(Omrezje, povezano s kabli) (802.3), nato pa kliknite Next (Naprej). 




wen ii *ifPon. 
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Pojdite na naslednjo stran... 
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4. Za namestitev programske opreme tiskalnika sledite navodilom na zaslonu. 

5. V pogovornem oknu Add Printer (Dodaj tiskalnik) kliknite Open Print Center 
(Odpri tiskalno sredisce). 

6. Kliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik). 

7. Storite nekaj od tega - odvisno od tega, katero razlicico sistema Mac OS X 
uporabljate: 

Mac OS x razlicice 10.2.3 Mac OS x razlicice 10.2.2 in 

starejse razlicice 



USB 

Windows-utskrift 



HP IP-utskrift 



' £ 5bker efter ny.a drivruliner 



■ Ai/bryt ) I Lagg HH | 



USB 

Window5-utskrift 



SkrivarmodeJI: Cenerisk 



0 Soker efter nyj drlvruliner 



' Ai/bryt ) i Lagg till [ 



Izberite Rendezvous (Srecanje). 



Izberite HP IP Printing (HP IP tiskanje), 
nato pa kliknite gumb Discover (Odkrij). 



8. Izberite tiskalnik, nato pa kliknite gumb Add (Dodaj). 

9. Zaprite okno Print Center (Tiskalno sredisce). 
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Mac OS 9 



1. V CD-ROM pogon racunalnika vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik, 
nato pa dvokliknite ikono CD na namizju. 

2. Dvokliknite ikono HP Deskjet 6800 installer (Namestitev HP Deskjet 6800), nato pa 
po potrebi ponovno zazenite racunalnik. 

3. Odprite okno Chooser (Izbirnik), nato pa izberite ikono HP Inkjet 6.x. 

4. Ko se prikaze vprasanje, ali zelite, da racunalnik poisce tiskalnike v omrezju 
TCP/IP, kliknite Yes (Da). 

5. Izberite tiskalnik, nato pa zaprite okno Chooser (Izbirnik). 



Odpravljanje tezav pri povezavi s kabli 
Ethernet 



Med namestitvijo 
Racunalnik ne najde tiskalnika 

Ce ne morete namestiti programske opreme za tiskalnik v racunalnik ali najti 
tiskalnika, preverite naslednje, preden se poglobite v katero od tern v tern poglavju: 

• Vsi kabli so pravilno prikljuceni v racunalnik in tiskalnik. 

• Omrezje deluje, vklopljeno pa je bodisi omrezno zvezdisce, bodisi stikalo 
bodisi usmerjevalnik. 

• Tiskalnik je vklopljen. 

• Vse aplikacije, vkljucno s protivirusnimi programi in osebnimi pozarnimi 
zidovi, so zaprte ali onemogocene. 

Preverite lucko za omrezje na prednji strani tiskalnika. Ce lucka za omrezje ne sveti, 
potem tiskalnik ni povezan v omrezje. 




Preverite, ali so kabli dobro prikljuceni. Ce so kabli dobro prikljuceni, pritisnite tipko 
Report Page (Stran s porocilom) na prednji strani tiskalnika, da natisnete HP stran s 
porocilom. 




Nato poskusite z eno od naslednjih resitev povezati tiskalnik v omrezje. 
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• Tiskalnik in racunalnik sta v razlicnih podomrezjih. 

Podomrezje je majhno omrezje, ki je del vecjega omrezja. Ce je racunalnik 
v drugem podomrezju kot tiskalnik, boste morda imeli tezave z namestitvijo 
programske opreme. 

Primerjajte tiskalnikov naslov IP, ki je naveden na HP strani s porocilom, 
z naslovom IP za racunalnik. Ce prvi niz stevilk v obeh naslovih IP ni enak, 
potem tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju. Ce se npr. naslov 
IP racunalnika zacne s 1 69, naslov IP tiskalnika pa z 10, potem tiskalnik 
in racunalnik nista v istem podomrezju. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Windows: 

1. kliknite Start, nato Run (Zazeni), nato pa vnesite Command. 

2. V ukazno vrstico natipkajte ipconfig, nato pa pritisnite tipko Enter. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS X: 

1. na nadzorni plosci odprite Network (Omrezje). 

2. Na spustnem seznamu Show (Prikazi) izberite Airport, nato pa kliknite TCP/IP. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS 9, izberite TCP/IP 
v meniju Apple. 

Ce tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju, premaknite tiskalnik v isto 
podomrezje, v katerem je racunalnik, nato pa ponovno zazenite carovnika za 
namestitev. 




Racunalnik in tiskalnik sta v razlicnih podomrezjih. 



Racunalnik in tiskalnik sta v istem podomrezju. 
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Onemogocite vse pozarne zidove, ki delujejo na racunalniku 

Programski pozarni zid lahko prepreci racunalniku iskanje tiskalnika v omrezju 
med postopkom namescanja programske opreme za tiskalnik. Ce racunalnik ne 
more najti tiskalnika, potem se programske opreme za tiskalnik ne da namestiti 
v racunalnik. 

Ce je v racunalniku namescen programski pozarni zid, ki je drug od tistega, 
ki je prilozen sistemu Windows XP (npr. BlacklCE®, ZoneAlarm® ali Brickhouse®), 
poglejte v dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s pozarnim zidom, da izveste, 
kako onemogociti pozarni zid. 

Opomba: Programski pozarni zid, ki je prilozen sistemu Windows XP, ne moti 
povezave s tiskalnikom. Ce v racunalniku deluje le programski pozarni zid 
sistema Windows XP, vam med namestitvijo programske opreme ali dodeljevanjem 
staticnega naslova IP tiskalniku ni treba onemogociti pozarnega zidu. 

Preden namestite programsko opremo za tiskalnik v racunalnik, zacasno 
onemogocite programski pozarni zid v racunalniku in sele nato dodelite 
tiskalniku staticni naslov IP. Ko je programska oprema za tiskalnik namescena 
v racunalnik, ponovno omogocite pozarni zid. 

Za navodila o povezavi tiskalnika v omrezje, v katerem so racunalniki zasciteni 
s programskim pozarnim zidom, glejte poglavje »Konfiguriranje tiskalnika za 
programski pozarni zid« na strani 52. 



Po namestitvi 
Tiskalnik ne tiska 

Ce tiskalnik ne tiska, preverite naslednje: 

• V tiskalniku je nalozen papir. 

• Papir se ni zagozdil v tiskalniku. 

• Lucke stanja tiskalnih kartus na prednji strani tiskalnika ne svetijo oz. 
ne utripajo. 

• Tiskalnik je izbran v aplikaciji, iz katere zelite tiskati. 

• Omrezje deluje, omrezno zvezdisce, stikalo ali usmerjevalnik pa je vklopljen. 

• Tiskalnik je vklopljen. 

• Vsi kabli so pravilno prikljuceni v racunalnik in tiskalnik. 

Za nadaljnje informacije o odpravljanju tezav glejte spletni uporabniski prirocnik za 
tiskalnik, ki je namescen v racunalniku. 

Preverite lucko za omrezje na prednji strani tiskalnika. Ce lucka za omrezje ne sveti, 
potem tiskalnik ni povezan v omrezje. 




Preverite, ali so kabli dobro prikljuceni. Ce so kabli dobro prikljuceni, pritisnite tipko 
Report Page (Stran s porocilom) na prednji strani tiskalnika, da natisnete HP stran s 
porocilom. 




Nato poskusite z eno od naslednjih resitev povezati tiskalnik v omrezje. 
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Tiskalnik in racunalnik sta v razlicnih podomrezjih 

Podomrezje je majhno omrezje, ki je del vecjega omrezja. Ce je racunalnik v 
drugem podomrezju kot tiskalnik, tiskalnik in racunalnik morda ne bosta mogla 
komunicirati. 

Primerjajte naslov IP tiskalnika, ki je naveden na HP strani s porocilom, 
z naslovom IP za racunalnik. Ce prvi niz stevilk v obeh naslovih IP ni enak, 
potem tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju. Ce se npr. naslov 
IP racunalnika zacne s 1 69, naslov IP tiskalnika pa z 1 0, potem tiskalnik 
in racunalnik nista v istem podomrezju. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Windows: 

1. Kliknite Start, nato Run (Zazeni), nato pa vnesite Command. 

2. V ukazno vrstico natipkajte ipconfig, nato pa pritisnite tipko Enter. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS X: 

1. na nadzorni plosci odprite Network (Omrezje). 

2. Na spustnem seznamu Show (Prikazi) izberite Airport, nato pa kliknite TCP/IP. 

Ce zelite najti naslov IP v racunalniku s sistemom Macintosh OS 9, izberite TCP/IP 
v meniju Apple. 

Ce tiskalnik in racunalnik nista v istem podomrezju, premaknite tiskalnik v isto 
podomrezje, v katerem je racunalnik. 




Racunalnik in tiskalnik sta v razlicnih podomrezjih. 




Racunalnik in tiskalnik sta v istem podomrezju. 



* Programski pozarni zid onemogoca dostop do tiskalnika 

Ce omrezje za dodelitev naslovov IP omreznim napravam uporablja DHCP 
ali AutolP, lahko programski pozarni zid, namescen v racunalniku, onemogoci 
dostop do tiskalnika, potem ko je tiskalnik ze povezan v omrezje, programska 
oprema tiskalnika pa je namescena v racunalniku. 

Opomba: Programski pozarni zid, ki je prilozen sistemu Windows XP, ne moti 
povezave s tiskalnikom. Ce v racunalniku deluje le programski pozarni zid 
sistema Windows XP, vam med namestitvijo programske opreme ali dodeljevanjem 
staticnega naslova IP tiskalniku ni treba onemogociti pozarnega zidu. 

Da odpravite tezavo, sledite navodilom v poglavju »Konfiguriranje tiskalnika za 
programski pozarni zid« na strani 52. 

Omrezne nastavitve so se spremenile 

Sledite tern navodilom, da preverite omrezne nastavitve za tiskalnik, ki so navedene 
na HP strani s porocilom, in dejanske nastavitve za omrezje. 

1. Odprite pripomocek za konfiguriranje za omrezno zvezdisce, stikalo ali 
usmerjevalnik, da najdete omrezne nastavitve. 

Glede pomoci o uporabi pripomocka za konfiguriranje za omrezno zvezdisce, 
stikalo ali usmerjevalnik poglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z 
zvezdiscem, stikalom ali usmerjevalnikom. 

2. Odprite vdelan tiskalni spletni streznik (EWS). Za pomoc pri odpiranju EWS 
glejte stran 50. 

3. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

4. Pod Connections (Povezave) kliknite Wired (S kabli) (802.3). 

5. Kliknite jezicek IP Configuration (Konfiguriranje naslova IP). 

6. Vnesite pravilne nastavitve za omrezje in kliknite gumb Apply (Uporabi). 

7. Zaprite EWS. 

8. Pritisnite tipko na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 




9. Primerjajte omrezne nastavitve za tiskalnik z dejansko nastavitvijo za omrezje. 
Ce se nastavitve ne ujemajo, ponovite korake od 2 do 9. 



Upravljanje tiskalnika v omrezju 

Tiskalnik ponuja veliko orodij, ki vam pomagajo upravljati tiskalnik v omrezju. 

HP stran s porocilom 49 

Vdelan spletni streznik (EWS) 50 

Spreminjanje varnostnih nastavitev za brezzicno 

povezovanje 51 

Konfiguriranje tiskalnika za programski pozarni zid 52 

Ponastavljanje tiskalnika na tovarniske privzete nastavitve. . . 57 
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HP stran s porocilom 



Pritisnite tipko Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran s porocilom. 




HP stran s porocilom vsebuje uporabne informacije o povezovanju (brezzicno, s kabli 
in PictBridge) tiskalnika, npr. o naslednjih elementih. 

• URL: naslov vdelanega spletnega streznika tiskalnika. 

• naslov strojne opreme (MAC): naslov MAC (media access control) za 
tiskalnik. 

• naslov IP: naslov IP tiskalnika. 

• maska podomrezja: maska podomrezja omrezja, v katerega je povezan 
tiskalnik. 

• privzet prehod: naslov IP prehoda. 

• nacin komunikacije: nacin brezzicne komunikacije, ki je nastavljen na 
tiskalniku. 

• ime omrezja (SSID): ime omrezja brezzicnega omrezja, v katerega je 
povezan tiskalnik. 

• kanal: stevilka kanala, po katerem oddaja brezzicni radio tiskalnika. 

• vrsta avtentikacije: Avtentikacijski protokol, ki ga uporablja tiskalnik. 

• sifriranje: brezzicna strategija sifriranja, ki jo uporablja tiskalnik. 



Vdelan spletni streznik (EWS) 



Tiskalnik ima notranjo spletno stran, ki se imenuje vdelan spletni streznik (EWS). 
Do EWS-ja lahko pridete z internetnim brskalnikom. 

Ce zelite uporabiti EWS, mora imeti tiskalnik veljaven naslov IP in mora biti v istem 
podomrezju kot racunalnik, ki ga uporabljate. 

Za odpiranje EWS-ja sledite naslednjim korakom: 

1. Pritisnite gumb na tiskalniku Report Page (Stran s porocilom), da natisnete HP stran 
s porocilom. 




2. Na HP strani s porocilom najdite URL tiskalnika. 

Opomba: Preverite, ali je URL tiskalnika nekaj drugega kot http://0.0.0.0 in ali 
se maska podomrezja ujema z masko vasega racunalnika. Ce kateri od teh 
pogojev ne velja, prikl jucite kabel v tiskalnik in omrezni usmerjevalnik, nato 
pa ponovite 1 . in 2. korak. 

3. Zazenite spletni brskalnik (uporabite Internet Explorer 5 ali novejso razlicico, 
Netscape 4.75 ali novejso razlicico ali pa Safari). 

4. V polje brskalnika za naslov vnesite URL tiskalnika, nato pa pritisnite Enter. 
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Spreminjanje varnostnih nastavitev za 
brezzicno povezovanje 

Ce spremenite varnostne nastavitve za brezzicno povezovanje za brezzicno 
omrezje, morate ponovno konfigurirati tiskalnik z novimi nastavitvami. 

Prvi koraki 

Preden ponovno konfigurirate tiskalnik, morate najti naslednje nastavitve: 

• Ime omrezja (SSID) 

• Nove varnostne nastavitve za brezzicno povezovanje: 

• WEP: Najdite kljuc WEP 

• WPA: Najdite geslo in avtentikacijski protokol 

Poglejte v pripomocek za konfiguriranje za omrezje WAP (Wireless Access Point), 
kjer najdete varnostne nastavitve za brezzicno povezavo. 

Konfiguriranje tiskalnika 

Upostevajte naslednja navodila, da ponovno konfigurirate tiskalnik z novimi 
varnostnimi nastavitvami za brezzicno povezavo. 

1. S kablom Ethernet prikljucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

2. Odprite vdelan tiskalni spletni streznik (EWS). Za pomoc pri odpiranju EWS 
glejte stran 50. 

3. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

4. Pod Connections (Povezave) kliknite Wireless (Brezzicno) (802.1 1). 

5. Na jezicku Wireless Setup (Brezzicno namestitev) kliknite gumb Start Wizard 
(Zazeni carovnika). 

6. Sledite navodilom na zaslonu, da vstavite nove nastavitve in dokoncate 
konfiguracijo. 



Konfiguriranje tiskalnika za programski 
pozarni zid 

Programski pozarni zid zasciti racunalnik pred nepooblascenim vstopom, ko je 
racunalnik povezan v internet. 

Najpogosteje uporabljeni programski pozarni zidovi vsebujejo: BlacklCE®, 
ZoneAlarm®, in Brickhouse®. 

Opomba: Operacijski sistem Windows XP ze vsebuje programski pozarni zid. 
Ce uporablja racunalnik le pozarni zid sistema Windows XP, potem vam ni 
treba slediti navodilom, ki so v tern poglavju. 

Tezava 

Na zalost lahko programski pozarni zid povzroci dve tezavi, kadar uporabljate 
tiskalnik v brezzicnem omrezju ali omrezju, ki je povezano s kabli. 

• Neuspesna nastavitev: Programski pozarni zid lahko prepreci racunalniku iskanje 
tiskalnika v omrezju med postopkom namescanja programske opreme za tiskalnik. 
Ce racunalnik ne more najti tiskalnika, potem se programske opreme za tiskalnik 
ne da namestiti v racunalnik. 

• Izgubljena povezava: Ce je tiskalnik povezan v brezzicno omrezje ali omrezje, 
povezano s kabli, ki za dodeljevanje naslovov IP uporablja DHCP ali AutolP, 
potem lahko v primeru spremembe naslova IP tiskalnika programski pozarni zid 
prepreci racunalniku iskanje tiskalnika v omrezju, ceprav je bila programska 
oprema za tiskalnik uspesno namescena v racunalnik. 

Resitev 

Da se da tiskalnik uporabljati v omrezju, v katerem so racunalniki zasciteni s 
programski pozarnim zidom, morate storiti naslednje. 

1. Zacasno onemogocite programski pozarni zid, preden v racunalnik namestite 
programsko opremo za tiskalnik. 

2. Dodelite tiskalniku staticni naslov IP. 
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Zacasno onemogocanje programskega pozarnega zidu pred namestitvijo 

Preden dodelite tiskalniku staticni naslov IP in namestite programsko opremo 
tiskalnika v racunalnik, zacasno onemogocite programski pozarni zid v racunalniku. 
Ce zelite navodila o onemogocanju programskega pozarnega zidu, si oglejte 
dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s programskim pozarnim zidom. 

Kadar je programski pozarni zid onemogocen, HP priporoca, da se v racunalnik 
namesti naslednje elemente: 

• Strojno opremo, npr. prehod, ki omogoca zascito s pozarnim zidom med 
racunalnikom in internetom 

• Najnovejso antivirusno programsko opremo 

Za najboljso zascito pred virusi, medtem ko je pozarni zid onemogocen, prekinite 
povezavo med racunalnikom ali usmerjevalnikom in internetom, medtem ko v 
racunalnik namescate programsko opremo za tiskalnik. Ko je programska oprema 
za tiskalnik namescena, lahko ponovno vzpostavite povezavo med racunalnikom ali 
usmerjevalnikom in internetom. 

Ko ste onemogocili programski pozarni zid, sledite napotkom za dodeljevanje 
staticnega naslova IP tiskalniku. 



Dodeljevanje staticnega naslova IP tiskalniku. 
Priprava 

Preden tiskalniku dodelite staticni naslov IP, morate najti naslednje podatke o 
svojem omrezju: 

• obseg naslovov IP omreznega streznika DHCP 

• maska podomrezja 

• prehod 

Da najdete te podatke, v pripomocku za konfiguriranje poiscite omrezni 
usmerjevalnik ali stikalo. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z omreznim 
usmerjevalnikom ali stikalom. 

Staticni naslov IP mora biti zunaj obsega naslovov IP, ki ga vase omrezje dodeli 
napravam v omrezju. 

Omrezje lahko uporabi DHCP za dodelitev naslovov IP, ki se vrstijo od 1.1.1.1 do 
1.1.1.1 00. V tern primeru 1.1.1 .25 ne bi bil dober staticni naslov IP za dodelitev 
tiskalniku, ker pade v obseg naslovov IP, ki jih je dodelilo omrezje. 1.1.1.101 pa bi 
bil dober staticni naslov IP, ker je zunaj obsega naslovov IP, ki jih je dodelilo omrezje. 
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Dodeljevanje staticnega naslova IP 

Za dodelitev staticnega naslova IP tiskalniku sledite naslednjim korakom: 

1. S kablom Ethernet prikljucite tiskalnik v omrezna vrata Ethernet, npr. v prosta 
vrata Ethernet na WAP-u (Wireless Access Point), na usmerjevalniku, zvezdiscu 
ali stenski vticnici. 

2. Ko lucka za omrezje na sprednji strani tiskalnika sveti, pritisnite tipko Report Page 
(Stran s porocilom), da natisnete HP stran s porocilom. 



3. Na HP strani s porocilom najdite URL tiskalnika. 

4. Zazenite internetni brskalnik in v polje za naslov vnesite URL tiskalnika, 

ki je naveden na HP strani s porocilom, da tako odprete vdelan tiskalni spletni 
streznik (EWS). 

5. V EWS-ju kliknite jezicek Networking (Omrezje). 

6. Pod Connections (Povezave) kliknite eno od naslednjih moznosti: 

• Ce povezujete tiskalnik v omrezje, povezano s kabli Ethernet, kliknite Wired 
(Povezano s kabli) (802.3). 

• Ce povezujete tiskalnik v brezzicno omrezje, kliknite Wireless (Brezzicno) 
(802.1 1) in kliknite jezicek IP Configuration (Konfiguriranje naslova IP). 

7. Pod naslovom IP Address Configuration (Konfiguriranje naslova IP) izberite Manual 
IP (Rocno konfiguriranje IP), nato pa vnesite staticni naslov IP, ki ga zelite dodeliti 
tiskalniku, maski podomrezja in privzetemu prehodu. 

Opomba: Pomnite, da mora biti staticni naslov IP zunaj obsega naslovov IP, ki jih 
je dolocilo omrezje. Ce nimate maske podomrezja ali privzetega prehoda, ki bi 
ga vnesli, vnesite za vsak element 0.0.0.0. 




Pojdite na naslednjo stran... 



8. Pod naslovom DNS Address Configuration (Konfiguriranje naslova DNS) vnesite 
preferencni in nadomestni streznik DNS. 

Opomba: Ce nimate preferencnega in nadomestnega streznika DNS, ki bi ju 
vnesli, potem za vsak element vnesite 0.0.0.0. 

9. Ko vnesete vse podatke, kliknite gumb Apply (Uporabi), nato pa zaprite EWS. 

10. Odprite pripomocek za konfiguriranje za programski pozarni zid, nato pa 
vnesite naslov IP, ki ste ga dodelili tiskalniku na seznamu odobrenih naslovov IP. 

Ce zelite navodila o pripomocku za konfiguriranje programskega pozarnega zidu, 
si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s programskim pozarnim zidom. 

Ko dodelite tiskalniku staticni naslov IP, sledite navodilom za namestitev programske 
opreme za tiskalnik, kjer boste izvedeli, kako se tiskalnik ustrezno poveze v omrezje: 

• brezzicna povezava: glejte stran 9. 

• povezava s kabli Ethernet: glejte stran 37. 

Opomba: Ko namestite programsko opremo za tiskalnik, ponovno omogocite 
programski pozarni zid v racunalniku. 
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Ponastavljanje tiskalnika na tovarniske 
privzete nastavitve 

Ponastavljanje tiskalnika na tovarniske privzete nastavitve odstrani vse nastavitve iz 
pomnilnika tiskalnika za vase omrezje. To se lahko stori le kot zadnja moznost pri 
odpravljanju tezav s tiskalnikom. 

Za ponastavitev tiskalnika na tovarniske privzete nastavitve boste morda morali 
ponovno namestiti programsko opremo tiskalnika. Poleg tega boste morali tudi 
ponovno konfigurirati varnostne nastavitve za tiskalnik. 

Privzete nastavitve tiskalnika so: 



Moznost 


Privzeta nastavitev 


Nacin komunikacije 


Ad hoc 


Ime omrezja (SSID) 


hpsetup 


Sifriranje 


Brez 


Naslov IP 


Samodejno 


Brezzicni radio 


Vklopljen 


Geslo za skrbnika EWS 


[prazno] 



Upostevajte naslednja navodila za ponastavitev tiskalnika na tovarniske privzete 
nastavitve: 

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. 

2. Pritisnite in drzite pritisnjeno tipko Report Page (Stran s porocilom). 

3. Medtem ko drzite tipko Report Page (Stran s porocilom) pritisnjeno, trikrat pritisnite 
tipko Cancel (Preklici). 

4. Spustite tipko Report Page (Stran s porocilom). 



Slovar 



802.1 lg in b: 802.1 lg in 802.1 1 b sta brezzicna standarda, ki delujete pri frekvenci 
2,4 GHz. 802.1 lg zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 54 Mb/s. 802.1 lg 
zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 1 1 Mb/s. 

Ad hoc omrezje: Vrsta brezzicnega omrezja, v katerem naprave komunicirajo med 
seboj bolj neposredno kot pa prek WAP-a (Wireless Access Point). Ad hoc omrezja 
so praviloma majhna in enostavna (npr. dva brezzicna osebna racunalnika ali 
brezzicni osebni racunalnik in brezzicni tiskalnik). Delovanje v teh vrstah omrezja 
se zmanjsa, ce je v omrezju vec kot sest naprav. Ad hoc omrezja so poznana tudi 
kot »omrezja racunalnik-z-racunalnikom«, »omrezje enak z enakim«, »neodvisne 
osnovne postaje storitev (IBSS)« ali »brezzicna omrezja za neposredno povezavo«. 

Avtentikacija: Avtentikacija je varnostna strategija za brezzicno omrezje. V omrezju 
z avtentikacijo uporabljajo naprave skupni kljuc kot geslo in komunicirajo le z 
napravami, ki poznajo kljuc. V nasprotju z WEP avtentikacija ne sifrira podatkov, 
ki so poslani med brezzicnimi napravami. Vendor se avtentikacijo lahko uporablja 
skupaj z WEP. Avtentikacijski kljuci in kljuci WEP so lahko enaki. 

Brezzicni profil: Brezzicni profil je zbirka nastavitev za brezzicno omrezje, ki velja za 
doloceno brezzicno omrezje. Brezzicna omrezna kartica ima lahko npr. en profil za 
domace omrezje in drug profil za omrezje v podjetju. Ko namestite napravo v 
omrezje, bodite pozorni, da izberete primeren profil. 

Ethernet: Priljubljena oblika racunalniskega omrezja, povezanega s kabli, za lokalna 
omrezja (LAN). 

Ime omrezja: Ime omrezja je alfanumericni niz, ki razlikuje med velikimi in malimi 
crkami in omogoca osnovni nadzor dostopa do brezzicnega omrezja. Ime omrezja 
je znano tudi kot SSID (Service Set Identifier). 

Infrastrukturno omrezje: Vrsta brezzicnega omrezja, v katerem naprave komunicirajo 
med seboj prek WAP-a (Wireless Access Point), kot je na primer prek brezzicnega 
omreznega zvezdisca, usmerjevalnika ali prehoda. 

Kabel Ethernet: Obstajata dve vrsti kablov Ethernet. Direktni (straight-through) kabel 
je najpogostejsi in se uporablja za povezavo naprav v omrezje v zvezdisce ali 
usmerjevalnik. Prekrizani (crossover) kabel se uporablja za povezavo dveh naprav, 
ki imata vrata Ethernet, vendor ta niso zvezdisce ali usmerjevalnik. 

Kanal: Ena od vec prednastavljenih frekvenc, na kateri komunicirajo naprave z 
moznostjo 802.1 1 , da zmanjsajo motnje. Stevilo kanalov, ki so na voljo, je odvisno 
od drzave/regije. 
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Kljuc brezzicnega omrezja: Pri racunalniku, v katerem je operacijski sistem Windows XP 
service pack 2, lahko uporabite pomnilnik USB Flash, da ustvarite kljuc brezzicnega 
omrezja. Kljuc brezzicnega omrezja vam omogoca, da enostavno konfigurirate 
brezzicne naprave za brezzicno omrezje. Ce zelite vec informacij, glejte 
»lnfrastrukturno omrezje s kljucem brezzicnega omrezja« na strani 10. 

Kljuc WEP: Kljuc WEP oz. kljuc za sifriranje je zaporedje alfanumericnih znakov ali 
sestnajstiskih stevilk. Ko ustvarite kljuc WEP, si ga morate zapomniti ali shraniti na 
varno mesto. Morda ne boste mogli obnoviti kljuca WEP, ce ga izgubite. Kljuc WEP 
je dolg 64 ali 1 28 bitov. Prvih 24 bitov kljuca je zagotovljenih samodejno. Ko se 
ustvarja kljuc WEP, zagotovi oseba, ki ustvarja kljuc, se preostale bite (40 bitov v 
primeru 64-bitnega kljuca oz. 104 bitov v primeru 128-bitnega kljuca). 

Kljuci za sifriranje: Zaporedje znakov ali stevilk, s katerimi brezzicna naprava 
zasifrira podatke. Kljuci za sifriranje so lahko staticni (kakrsni so v WEP) ali 
dinamicni (kakrsni so v WPA). 

Maska podomrezja: Stevilka, ki identificira naslove IP, ki pripadajo podomrezju. 

Naslov IP (Internet Protocol): Enolicna stevilka, ki identificira napravo v omrezju. 
Naslov IP je pogosto samodejno dodeljen s strani DHCP-ja ali AutolP-ja. Vendor 
se napravi lahko tudi rocno dodeli staticni naslov IP. 

Omrezna kartica: Omrezna kartica omogoca racunalniku, da komunicira v 
brezzicnem omrezju ali omrezju, povezanega s kabli. 

Podomrezje: Majhno omrezje, ki deluje kot del velikega omrezja. Priporocamo, 
da so tiskalnik in racunalniki, ki uporabljajo tiskalnik, vsi v istem podomrezju. 

Pomnilnik USB Flash: Pomnilnik USB Flash je prenosna shranjevalna naprava, ki se jo 
prikljuci v vrata USB. Pomnilniki USB Flash so vcasih anglesko poimenovani tudi kot 
»thumbdrives« ali »jumpdrives«. 

Pozarni zid: Kombinacija orodij strojne in programske opreme, ki zascitijo omrezje 
pred nezazelenim vstopom. 

Prehod: Posebna naprava (usmerjevalnik ali racunalnik), ki povezuje dve razlicni 
omrezji. Racunalnik v omrezju Ethernet lahko deluje kot prehod med omrezjem in 
internetom. 

Stikalo: Omrezna naprava, ki upravlja omrezni promet, da se zmanjsa krizanje 
in poveca hitrost. 

Sifriranje: Omrezna varnostna strategija, ki zasifrira podatke, ki so poslani po 
brezzicnem omrezju, kar pomeni, da so podatki nerazumljivi tistim, ki prisluskujejo. 
Tiskalnik podpira WEP in WPA. 

Vdelan spletni streznik (EWS): Vdelan tiskalni spletni streznik je omrezni pripomocek 
za konfiguriranje, do katerega se pride prek internetnega brskalnika. Ce zelite 
vec informacij, glejte »Vdelan spletni streznik (EWS)« na strani 50. 



WAP: WAP (Wireless Access Point) je naprava, prek katere naprave v brezzicnem 
infrastrukturnem omrezju komunicirajo med seboj. WAP se anglesko imenuje tudi 
»base station (bazna postaja)«. 

WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) omogoca zascito s sifriranjem podatkov, 
ki so poslani po radijskih valovih od ene brezzicne naprave do druge. WEP zasifrira 
podatke, ki so poslani po omrezju, kar pomeni, da so podatki nerazumljivi tistim, 
ki prisluskujejo. Le naprave, ki imajo enake nastavitve WEP kot tiskalnik, lahko 
komunicirajo s tiskalnikom. WEP je odvisen od kljucev za sifriranje, ki so staticni 
in zagotavljajo manj varnosti kot WPA. 

WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access ) omogoca zascito s sifriranjem podatkov, 
ki so poslani po radijskih valovih od ene brezzicne naprave do druge, in z nadzorom 
dostopa do omreznih virov prek avtentikacijskih protokolov. Le naprave, ki imajo 
enake nastavitve WPA kot tiskalnik, lahko komunicirajo s tiskalnikom. WPA uporablja 
kljuce za sifriranje, ki se redno spreminjajo. WPA omogoca boljso zascito kot WEP. 

Zvezdisce: Enostavna naprava, ki deluje kot sredisce omrezja Ethernet. Druge naprave 
v omrezju so prikljucene v zvezdisce. 
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